Przekrdj poprzeczny - drenaz rozsgczajgcy w nasypie

PCV DN 110

RURA PERFOROWANA SYSTEMOWA

RURA WENTYLACY
Z WYWIEWKA PVC

JNA PVC DN 110
DN 110
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GEOWLOKNINA,
przepuszczalnosé >130mm/s

o

grunt

rodzimy

KAMIEN LUB TLUCZEN tAMANY
FRAKCJA 20-40mm gr.50 cm

Obiekt: BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI SCIEKOW
NA TERENIE GMINY TROJANOW

WARSTWA ODSACZAJACA gr.50 cm- piasek

Innwestor: Gmina Trojanéw

poziom wod
|||||||| gruntowych
zachowac¢ odlegto$é 2,2 m pomiedzy

poziomem wdéd gruntowych a miejscem

wprowadzenia $cieku oczyszczonego do

gruntu.

Trojandéw 57A, 08-455 Trojanéw

Jednostka
projektowa:

GREENLINE

Greenline

Andrzej Chrostowski
ul. Traugutta 45
07-410 Ostroteka

tel. 725 210 260, 518 326 72

NIP 7582199349

Tytutrys.:  Rozwiniecie instalacji oczyszczalni $ciekdow

Lokalizacja:

Projektant:
mgr inz. Agnieszka Chmielewska
MAZ/0330/P00S/11

Opracowat:
mgr inz. Andrzej Chrostowski

Branza Data Skala Faza Nr rysunku
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zachować odległość 2,2 m pomiędzy
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wprowadzenia ścieku oczyszczonego do 
gruntu.

Dell
Nowy stempel
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Przekrój poprzeczny - drenaż rozsączający w nasypie
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