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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét zgodnie z art. 31.1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamoéwien Publicznych ( =z
pOzniejszymi zmianami) stanowi integralng czes¢ Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia w zakresie opisu przedmiotu zamoéwienia.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
Budowa przydomowych oczyszczalni §ciekdw na terenia gminy Trojanoéw



Spis tresci:

1. Charakterystyka przedmiotu zaméwienia:

1.1. Przedmiot opracowania specyfikacji techniczne;j

1.2. Cel opracowania specyfikacji technicznej

1.3. Zakres robo6t objetych specyfikacja

1.4 Ogoblne wymagania dotyczace projektu i wykonywanych rob6t budowlanych
1.5. Wymagania techniczne i uwagi do przedmiaru.

2. Materialy

2.1. Rurociagi i armatura

2.2. Oczyszczalnie $ciekow

2.3. Przepompownie $ciekow

2.4. Studzienki rozdzielcze

2.5. Drenaz rozsaczajacy

2.6. Studnia chlonna

2.7. Wentylacja wysoka

2.8. Wentylacja niska

2.9. Materialy na podsypke rurociagu
2.10. Materialy na obsypke rurociagu
2.11. Beton

2.12. Materialy elektryczne

3. Sprzet

4.Transport i skladowanie

4.1. Transport rur, ksztaltek, studzienek i kabli.
4.2. Transport mieszanki betonowe;j

4.3. Transport kruszyw i piasku

4.4. Transport urzadzen technologicznych

4.5. Skladowanie

5. Wykonanie robét
5.1.Roboty ziemne

5.2. Roboty montazowe

6. Kontrola jakoS$ci robét
7. Odbioér robot

8. Uwagi koncowe

9. Wymagane zalaczniki

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
Budowa przydomowych oczyszczalni §ciekdw na terenia gminy Trojanoéw



1. Charakterystyka przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest dostawa i montaz przydomowych oczyszczalni Sciekow pracujacych w
technologiach reaktora biologicznego ze zlozem fluidalnym.

Z budynkéw mieszkalnych Sciek surowy doprowadzony zostanie do bioreaktora oczyszczalni
przykanalikami o érednicy ® 160. Sciek oczyszczony zostanie odprowadzony do gruntu poprzez
drenaz rozsaczajacy lub studnie chlonne. Wykonawca zobligowany jest do przeprowadzenia rozruchu
technologicznego, przeszkolenia uzytkownikow przydomowych oczyszczalni $ciekéw i wykonania
badan jakosci $ciekdw oczyszczonych.

Szaczegbdlowy zakres robot zawarty zostal w projekcie budowlanym i przemiarach dolaczonych
do dokumentacji techniczne;j.

1.1. Przedmiot opracowania specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest okre$lenie wymagan dotyczacych wykonania i
odbioru robot zwigzanych z budowa przydomowych oczyszczalni §ciekow na terenie gminy Trojanéow
zgodnie z dokumentacjg projektowa.

1.2. Cel opracowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest integralng cze$cia dokumentacji przetargowej i w sposéb Scisly okresla
potencjalnemu Wykonawcy przygotowanie sie do zlozenia oferty, zastosowania materialéw i urzadzen
oraz jako$ci wykonania robot.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja.

Niniejsza dokumentacja techniczna obejmuje calo§é rob6t niezbednych do wykonania zadnia
budowlanego stanowigcego przedmiot zamoéwienia.

Zakres robot:

a) przejecie i przygotowanie placu budowy,

b) wytyczenie geodezyjne planowanej budowy,

c¢) dostawa i montaz przydomowej oczyszczalni Sciekow,
d) wykonanie przylacza kanalizacyjnego,

e) roboty ziemne,

f) wykonanie urzadzen do odprowadzenia $ciekow,

g) wykonanie przylacza elektrycznego,

h) rozruch techniczny i technologiczny,

i) wykonanie badania Sciekow oczyszczonych (BZT5, ChZT i zawiesiny),
j) inwentaryzacja powykonawcza,

k) wykonanie dokumentacji zdawczo-odbiorczej,

1) przeszkolenie uzytkownikow — potwierdzone na pi$mie,

1.4. Ogolne wymagania dotyczace wykonywanych robét budowlanych.

Przed przystapieniem do realizacji rob6t budowlanych nalezy zakonczyé — wszelkie prace
przygotowawcze okreslone w dokumentacji projektowej i niniejszym programie.
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Na etapie rob6t budowlanych, na Wykonawey spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych
mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koicowego rob6t. Uszkodzone badZz zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$c wykonania rob6t oraz za ich zgodno$c z
dokumentacja techniczng, pozwoleniem na budowe i specyfikacja techniczng. Dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczna oraz ewentualne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inwestora Wykonawcy stanowia  integralne cze$ci kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w
chociazby w jednym z nich s3 obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obowiazuje
nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:

- specyfikacja techniczne,
- dokumentacja projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢  bledéw, uproszczen  lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek czy uzupelhien. W przypadku rozbieznos$ci opis wymiaréw wazniejszy
jest od odezytu ze skali rysunkow.

Wszelkie rozwigzania techniczne zwigzane z prawidlowa realizacja budowy i przekazaniem
obiektu Inwestorowi a nie zawarte w dokumentacji winne by¢ wykonane zgodnie zobowigzujacymi w
budownictwie normami i sztuka budowlana. Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajace z
technologii budowy, zastosowania materialéw lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczegblnienia w dokumentacji nie jest podstawa do
roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Jednostki Projektowe;.

Przedmiar robot nalezy traktowa¢ jako pomocniczy w zakresie przygotowania oferty. Wykonawca
przed przystgpieniem do zlozenia oferty powinien wykonaé¢ wizje lokalng na terenie wszystkich
dzialek objetych projektem. W przypadku wystgpienia niejasnosci lub stwierdzenia rozbieznoSci
pomiedzy dokumentacja projektowa a przedmiarem rob6t Wykonawca zobligowany jest do
wystgpienia do Zamawiajgcego o wyjasnienie w formie pytan w ramach zamoéwienia publicznego.

Dodatkowe wyjasnienia zwigzane z realizacja przedsiewziecia jednostka projektowa moze sporzadzié
na podstawie odrebnej umowy z Wykonawca w postaci rysunkéw roboczych i nadzoréw technicznych
w trakcie trwania realizacji inwestycji. Zmiany w przyjetych rozwigzaniach technicznych lub
zastosowanych materialach muszg zosta¢ zatwierdzone przez projektanta. Ewentualne zmiany
dokonane bez w/w uzgodnien moga stanowi¢ podstawe do wstrzymania budowy na wniosek
Jednostki Projektowej. Wykonawca jest calkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac,
iloSci materialdbw i urzadzen zgodnie z dokumentacja na etapie przetargu. W razie wystapienia
niezgodno$ci opisu technicznego z dokumentacja rysunkowa i/lub materialowa wykonawca powinien
zwrOci¢ sie pisemnie do biura projektow celem wyjasnienia rozbieznoSci. Zasada powyzsza
obowiazuje przy wyjasnianiu wszelkich watpliwo$ci zwigzanych z niniejsza dokumentacja.

Nalezy przestrzega¢ narzuconych wymiaréw liniowych.

Wszystkie materialy uzyte do rob6t winny mie¢ $wiadectwo dopuszczenia wydane przez uprawnione
jednostki. W przypadku gdy materialy lub roboty nie beda ~w peli zgodne z dokumentacja
projektowa lub specyfikacjami technicznymi i wplynie to na nie zadawalajaca jako$¢ elementu
budowli materialy takie beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.
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Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére w jakikolwiek sposéb zwigzane sa z robotami. Wykonawca
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystywania opatentowanych urzadzenn lub metod i w
sposob ciagly bedzie informowaé¢ Inwestora o swoich dzialaniach przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odno$ne dokumenty.

1.5. Wymagania techniczne i uwagi do przedmiaru.

Nadzor moze dopuéci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja dopuszczenie do zastosowania
w budownictwie zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz.U.
2014, poz. 883). Wykonawca przed wprowadzeniem na budowe materialow budowlanych musi
przedstawi¢ certyfikat CE oraz Deklaracje Wtaéciwos$ci Uzytkowychi lub Aprobate Techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.

Materialy budowlane nie spelniajagce powyzszych wymagan nie zostang dopuszczone do uzycia w
ramach niniejszego zamowienia.

Przedmiar robét jest tylko elementem pomocniczym. W kalkulacji nalezy uja¢ wszystkie
wymagania zawarte w SIWZ, w dokumentacji technicznej jak i specyfikacjach (STWiORB). Zakres
robot ktory nie jest jasno przedstawiony w przedmiarze, a figuruje w dokumentacji przetargowej
nalezy ujac¢ w pozycjach istniejacych.

2. Materialy
2.1. Rurociagi i armatura

Kanal grawitacyjny Sciekow surowych zaprojektowano z rur PVC. Nalezy zastosowa¢ rury PVC o
Srednicy DN = 160 mm SN4 dla terenéw nieprzejezdnych i krotkich przylaczy oraz PVC DN= 160 SN8
dla dlugich przylaczy powyzej 20mb oraz dla przejazdéow. Dodatkowo, pod przejazdami rure
kanalizacyjng nalezy prowadzi¢ w rurze oslonowej o Srednicy wiekszej o dwie dymensje od rury
kanalizacyjnej.

Rurociag ci$nieniowy $ciekow surowych zaprojektowano z rur PE. Nalezy zastosowa¢ rury PE 100
PN10 SDR 17 o $rednicy DN= 50 mm o grubo$ci $cianki 3,0 mm, laczone poprzez zgrzewanie.

Kanaly Sciekdow oczyszczonych grawitacyjne zaprojektowane sa zrur z PVC $rednicy DN = 110 mm
SN 4 (w terenach nieprzejazdowych) lub SN8 dla przejazdow .

Rurociag ci$nieniowy $ciekow oczyszczonych zaprojektowano z rur PE. Nalezy zastosowaé rury PE
100 PN10 SDR 17 o $rednicy DN=40 mm o grubosci $cianki 2,4 mm, laczone poprzez zgrzewanie.

Materialy uzyte do wykonania przewodow nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen na powierzchni
zewnetrznej - wymiary i tolerancje winny by¢é zgodne z odpowiednimi normami. Kazda rura i
ksztaltka powinna byé¢ fabrycznie oznakowana z podaniem nazwy producenta, rodzaju materialu,
oznaczenie szeregu, S$rednicy zewnetrznej w mm, gruboSci Scianki, daty produkeji, obowigzujacej
normy. Uszczelki powinny mie¢ powierzchnie gladkie, réwne, bez zadzioréw i wypuklo$ci.
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2.2, Oczyszczalnie Sciekow .

Dopuszcza sie oczyszczalnie $ciekow posiadajace zgodnos$é z norma PN-EN 12566-3+A2:2013,
znakowane znakiem bezpieczenstwa CE, przebadane przez laboratorium notyfikowane w Komisji
Europejskiej co powinno by¢ potwierdzone pelnym raportem z badan.

Podstawowe wymagania techniczne (parametry rOwnowazno$ci) dla reaktoréw biologicznych

10.

Technologia pracy oczyszczalni $ciekéw: reaktor biologiczny ze zlozem fluidalnym. Nie
dopuszcza sie zl6z stalych. Nie dopuszcza sie zmiany technologii pracy przydomowych
oczyszczalni.

Zbiorniki musza by¢ monolityczne. Nie dopuszcza sie zbiornikdw skrecanych, zgrzewanych lub
spawanych z uwagi na to, ze moga ulec niekontrolowanemu rozszczelnieniu w gruncie.
Dopuszcza sie zbiorniki oczyszezalni §ciekdw wykonane z PEHD, GRP i betonu.

Wymaga sie aby urzadzenia byly energooszczedne, a Srednie zuzycie energii wynosilo nie
wiecej niz 0,55 kWh/dobe dla najmniejszej oczyszczalni tj. do 4 RLM.

Energooszczedno$é oczyszczalni musi by¢ potwierdzone w raporcie z badan wydanych przez
laboratorium notyfikowane.

Oczyszczalnie musza posiadaé¢ wytrzymalosé konstrukeyjna umozliwiajaca zaglebienie do 1,1
mppt liczac do dolnej rzednej rury wlotowej, co wynika z projektu.

Oczyszczalnia musi posiada¢ sygnalizacje alarmowg informujaca uzytkownika o wystgpieniu
awarii.

Z uwagi na ro6zny stopien zaawansowania technicznego przyszlych uzytkownikow wymaga sie
aby oczyszczalnie $ciekéw pracowaly w pelni automatycznie.

Czestotliwo$¢é wywozu osaddw z oczyszczalni nie czeSciej niz raz na 12 miesiecy. Wymaga sie
oczyszczalni, z ktéorych w trakcie badan skuteczno$ci oczyszczania przeprowadzonych w
ramach oceny zgodno$ci z norma 12566-3 nie byl usuwany osad.

Badania typoszeregu wykonane przez jednostke notyfikowang i potwierdzajace zgodno$¢ z
normg PN EN 12566-3+A2:2013 maja obejmowaé calg oczyszczalnie tzn. wszystkie jej
elementy jako calo$¢ (osadnik, bioreaktor, itp.).

Kompletna oczyszczalnia musi spelnia¢ wytyczne normy zharmonizowanej PN-EN 12566-3+A2:2013
— Male oczyszczalnie $ciekow dla obliczeniowej liczby mieszkancow (OLM) do 50 - Czeéc 3:
Kontenerowe i/lub montowane na miejscu przydomowe oczyszczalnie $ciekow i by¢ znakowana
znakiem CE.

Wymaga sie, aby oferta zabezpieczona byla pelnym raportem z badan PBOS, tj.:

- wodoszczelnoSci dla wszystkich oferowanych oczyszczalni, a nie poszczego6lnych zbiornikow
lub oczyszczalni z innego typoszeregu, wykonanego przez laboratorium notyfikowane
zgodnie z zalgcznikiem ,,A” normy PN EN 12566-3, a w szczego6lnosci tablica ,,1”
przedmiotowej normy,

- wytrzymatosSci konstrukcyjnej dla oferowanych oczyszczalni (najwieksza oczyszczalnia, a nie
najwiekszy pojedynczy zbiornik). W tym zakresie Zamawiajacy wymaga dostarczenia
raportu wytrzymatoSci konstrukcyjnej wykonanej przez laboratorium notyfikowane zgodnie
z zalacznikiem ,,C” normy PN EN 12566-3 dla warunkow suchych i mokrych lub metoda
obliczeniowa obejmujaca najbardziej niekorzystne warunki pracy urzadzenia wykonanej
przez laboratorium notyfikowane zgodnie z norma PN EN 12566-3,

- efektywnosci oczyszczania dla parametrow: BZT5, ChZT, zawiesina, Azot ogélny, Fosfor.
Zamawiajacy wymaga (zgodnie z norma PN EN 12566-3), aby badanie efektywnosci
oczyszczania bylo wykonane przez laboratorium notyfikowane zgodnie z zalacznikiem ,,B”
normy PN EN 12566-3. Zgodnie z raportem efektywnosci oczyszczania oferowane
oczyszczalnie dla oczyszczonych $ciekow muszg legitymowadé sie najwyzszymi
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dopuszczalnymi warto$ciami $rednich wskaznikow zanieczyszczen zgodnymi z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia

12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz
warunkéw, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze
przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych
[Dz.U. 2019 poz. 1311] tj.:

a) pieciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) — 40 mg 02/1
b) chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZTecr) — 150 mg )O2/1

¢) zawiesina ogo6lna — 50 mg/1

d) azot og6lny — 30 mg/1

e) fosfor ogdlny — 5 mg/1

- trwalo$¢ materiatu (badanie materiatu) - badanie wykonane zgodnie z rozdzialem 6.5 normy
PN EN 12566-3 okreSlajace wlasciwo$¢ materiatu, z ktérego wykonana jest oczyszczalnia,
zgodnym z normg PN-EN 12566-3, wystawionym przez jednostke notyfikowang w Komisji
Europejskie;j.

- reakeji na ogien - badanie wykonane zgodnie z rozdzialem 6.6 normy PN EN 12566-3,

Dopuszcza sie rozwigzania rownowazne pod warunkiem zachowania podstawowych
parametréw technicznych i jakoSciowych proponowanych urzadzen do opisanych w
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét i dokumentacji projektowe;j.

Sterowanie

Oczyszczalnia sterowana jest za pomocg sterownika posiadajacego funkcje sterowania :

1) dozowaniem $ciekow z osadnika do bioreaktora

2) recyrkulacja $ciekdw z bioreaktora do osadnika

3) recyrkulacja wewnetrzna bioreaktora

4) napowietrzaniem

5) rozruchem oczyszczalni

6) praca w trybie ,,urlop” zalaczana automatycznie

Ponadto urzadzenie sterujace powinno posiada¢ wys$wietlacz LCD informujacy o aktualnym trybie
pracy, licznik czasu pracy oraz sygnalizacje stanow alarmowych i standéw pracy. Pamiec stala
sterownika jest niewrazliwa na okresowe zaniki pradu i posiada archiwizacje komunikatoéw o bledach.
Sterownik jest znakowany CE.

Dopuszcza sie rozwigzania réwnowazne lub lepsze pod warunkiem zachowania
podstawowych parametréw technicznych i jakosciowych proponowanych urzadzen do
opisanych w STWiORB.

2.3. Przepompownie Sciekow .

Zbiornik przepompowni $cieku surowego i oczyszczonego powinien by¢ wykonany z PEHD o
Srednicy min. 750 mm i wysoko$ci minimalnej 200 cm. Minimalna pojemno$¢ zbiornika
przepompowni musi wynosi¢ 450 litrow. Zbiornik musi posiada¢ mozliwo$¢ dotgczenia nadbudowy
przedluzajacej zbiornik w zalezno$ci od posadowienia. Nadbudowa ze zbiornikiem musi posiada¢
szczelne polaczenie.
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Pompy do Scieku surowego

Nalezy zastosowa¢ pompe plywakowa przeznaczong do $cieku surowego o swobodnym przelocie 50
mm.

Parametry pomp do $cieku surowego: wysoko$¢ podnoszenia min. 6m, minimalna predkosé
przeplywu — 0,8 m/s.

Pompy do $cieku oczyszczonego

Nalezy zastosowa¢ pompe plywakowa przeznaczona do brudnej wody o zasilaniu 230 V. Parametry
pomp do $cieku surowego: wysoko$¢ podnoszenia min. 6m, minimalna predkos¢ przepltywu — 0,8
m/s.

2.4. Studzienki rozdzielcze.

Studzienki rozdzielcze musza by¢ wykonane z wysokiej gestoSci polietylenu o $rednicy 400 mm i
minimalnej wysoko$ci h = 400 mm. Zbiornik studzienki musi posiadaé¢ min. 4 otwory wyjéciowe o
Srednicy @ 110 mm. Korpus studzienki musi mie¢ mozliwo$§¢ dolaczenia nadbudowy/nadstawki w celu
jego dostosowania do poziomu terenu.

2.5. Drenaz rozsaczajacy.

Drenaz rozsaczajacy przewidziano z rur PVC. Nalezy zastosowaé rury PVC o $rednicy DN = 110
mm, laczone bez uszczelki gumowej. W drenach musza by¢ wykonane poprzeczne naciecia zmiennej
wysoko$ci, powodujgcej rownomierne rozsaczanie na calej dlugosSci drenu. Rury rozprowadzajace
Scieki musza posiadaé naciecia na bokach o szeroko$ci 3mm. Rury drenazowe nalezy ukladac ze
spadkiem 0,5 — 1 %. Grubos¢ $cianki rury drenarskiej nie moze by¢ mniejsza niz 3,2 mm.

Poszczegolne nitki drenazu nalezy ukladaé w odleglo$ci minimum 150 cm od siebie na calej dlugosci.
Uklad rur drenazu zamkniety kominkiem nawiewnym wyprowadzonym na wysoko$¢ 60 ¢cm ponad
poziom terenu.

Wypekienie rowu stanowi (od gory):

- warstwa przykrywajaca (miazszo$é 50 - 70 cm) - grunt rodzimy (humus),
- geowldknina ulozona poziomo dla ochrony zloza zwirowo - piaskowego,
- warstwa rozsaczajaca (miazszo$¢ 40-50 cm) - zwir ptukany 16-32 mm,

- warstwa wspomagajaca (miazszo$¢ 40-50 cm) - piasek drobny plukany.

Glebokos$¢ posadowienia drenazu rozsaczajacego:

Optymalna : 50 - 60cm p.p.t.,

Max. : 8ocm p.p.t., wyjatkowo 100cm p.p.t

Min. : 50cm p.p.t. - pod poziomem terenu.

Szeroko$¢ rowka min. 50 cm. W przypadku zwiekszenia szeroko$ci rowka do 60ocm,
mozna zredukowac grubo$¢ warstwy kruszywa z 50cm do 40cm.

Wlazy studzienek musza by¢ bezwzglednie widoczne i dostepne z powierzchni terenu.

Drenaz rozsaczajacy w nasypie ziemnym projektuje sie na dziatkach o podwyzszonym poziomie
wod gruntowych lub o strukturze gruntu o ograniczonej przepuszczalnoSci. Wykonanie drenazu
rozsaczajacego w nasypie nalezy rozpocza¢ od wykorytowania gruntu pod polem nasypu na
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gleboko$¢ 0,9 m ppt. Wykop nalezy wypelni¢ warstwa piasku o migzszo$ci 0,5 m, a nastepnie warstwa
0,4 m ptukanego zwiru lub kamienia famanego frakcji 20-40 mm. Nastepnie ulozy¢ rury perforowane
drenazu rozsaczajacego polaczone w studzienke rozdzielcza. Rury drenarskie uklada¢ ze spadkiem 0,5
do 1 %. Przestrzen pomiedzy rurami wypelni¢ warstwa zwiru lub kamienia lamanego do wysokoSci
gornej krawedzi rur drenarskich. Calg powierzchnie zloza przykry¢ warstwa geowldkniny . Wykonac
nasyp do wysokoé$ci 0,8- 1,0 m nad poziom terenu gruntem rodzimym.

Skarpy nasypu nalezy obsypa¢ gruntem rodzimym.

Dobér ukladu drenazowego w zalezno$ci o paramentow przepuszczalnoSci gruntu:

Drenaz rozsaczajacy — mb/ ilo§¢ mb/RLM

Rodzaj RLM do 4 RLM do 6 RLM do 8 RLM do 12

gruntu (maks. do 15)
B — piaski 18 27 36 54

4,5 mb/RLM 4,5 mb/RLM 4,5 4,5 mb/RLM

C—glina 24 36 48 72
piaszczysta 6 mb/RLM 6 mb/RLM 6 6 mb/RLM
D —glina 56 84 112 168
pylasta 14 mb/RLM 14 mb/RLM 14 14 mb/RLM

2.6. Studnia chlonna

Odprowadzenie wod odplywowych z oczyszczalni biologicznych projektuje sie rowniez poprzez
studnie chlonne indywidualne dla kazdego reaktora. Wody oczyszczone odprowadzane beda
rurociggiem do studni chlonnych ustawionych na warstwie drenacyjnej wykonanej z kruszywa
plukanego frakeji 20 - 40 cm 0 migzszos$ci 100 cm. Warstwe drenujaca nalezy przykry¢ geowlokning i
na niej ulokowa¢ nadbudowe studni i obsypa¢ gruntem rodzimym do poziomu terenu. Na wysokosci
wlotu Scieku oczyszczonego do studni chlonnej na powierzchni zloza nalezy potozy¢ plyte betonowsg o
minimalnej powierzchni 0,5 x 0,5 m. Dopuszcza sie zastosowanie nadbudowy studni chtonnej z
kregéw betonowych o minimalnej §rednicy 800 mm lub nadbudowy z PEHD. Kazda studnie nalezy
wyposazy¢ w wywiewke PCV-110.

Studnie chlonne w nasypie ziemnym projektuje sie w przypadku wystepowania ryzyka
dynamicznego podnoszenia sie wod gruntowych. Nalezy wykona¢ nasyp do wysokoéci 0,5- 1,0 m
nad poziom terenu gruntem rodzimym. Skarpy nasypu nalezy obsypa¢ gruntem rodzimym.

Pojemnos$¢ studni chlonnej przyjeto w zalezno$ci od iloéci odprowadzanego $cieku oczyszczonego i od
warunkow gruntowych. Schemat przekroju studni chlonnej przedstawiony jest w czeSci graficznej
projektu.

Dobér studni chlonnej/zespolu studni chlonnych

Studnia/zespot studni chlonnych — ilo$¢ sztuk (@ 3 - 4 m)
Rodzaj RLM do 4 RLM do 6 RLM do 8 RLM do 12
gruntu (maks. do 15)
B — piaski
1 1 2 2
C —glina
piaszczysta 1 2 3 4
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D —glina
pylasta

2.7. Wentylacja wysoka

Niezaleznie od odpowietrzenia pionéw kanalizacji sanitarnej wewnetrznej nalezy wykonaé
odpowietrzenie elementéw oczyszczalni (zgodnie z instrukcja producenta oczyszczalni).

Po stronie Wykonawcy spoczywa obowigzek sprawdzenia czy kazda indywidualna wewnetrzna
instalacja kanalizacyjna ma wentylacje wysoka. W przypadku braku wentylacji wysokiej:

- dla zbiornikow oddalonych od budynku do 8m - nalezy wykona¢ odprowadzenie gazow ze
zbiornikow oczyszczalni ponad kalenice dachu rurg PVCiio prowadzong po Scianie budynku
mieszkalnego zakonczona wywiewka. Dopuszcza sie wykonanie wentylacji wysokiej na S$cianie
sasiadujacych budynkéw gospodarczych.

- dla zbiornikéw oddalonych od budynkéw powyzej 8m - nalezy wykona¢ odprowadzenie gazow ze
zbiornikow oczyszczalni bezpoérednio przy zbiornikach oczyszczalni - odprowadzenie db. co najmniej
2m rurami PVC110 zakoniczonymi kominkami.

W obu powyzszych przypadkach nalezy poinformowaé uzytkownika o konieczno$ci sprawdzenia
poprawnego dzialania syfondéw przy istniejacych urzadzeniach kanalizacyjnych (umywalki, wanny,
prysznice, miski ustepowe, pisuary) co warunkuje nie przedostawanie sie przykrych zapachéow do
pomieszczen mieszkalnych.

2.8. Wentylacja niska

W celu zapewnienia prawidlowej cyrkulacji powietrza w calym ukladzie technologicznym nalezy
zastosowa¢ kominek wentylacyjny ze studni chlonnej lub na ukladzie rozsaczajacym drenazowym.
Rura wentylacji niskiej powinna wychodzi¢ od 0,8 do 1,2 m ponad grunt. Zakonczenie wentylacji
nalezy zakonczy¢ grzybkiem wentylacyjnym.

2.9. Materialy na podsypke rurociagu.

Materialem stosowanym na podsypke jest piasek drobno lub $rednio ziarnisty speliajacy wymogi
normy PN-EN ISO 14688.

Grubos$¢ podsypki: min. 10 cm.
2.10. Materialy na obsypke rurociagu.

Obsypka rur musi by¢ wykonana natychmiast po dokonaniu inspekcji i zatwierdzeniu posadowienia
rurociggu. Obsypka musi wynosi¢ min. 20cm. Nalezy wykonaé j3 materialem identycznym,
co podsypke.

Wymagany stopien zageszczenia wg obowiazujacych norm. Zasypke nalezy wykona¢ w sposébzalezny
od wymagan struktury nad rurociggiem, moze ona by¢ wykonana gruntem rodzimym.

2.11. Beton

Beton uzyty do wykonania  elementow  betonowych oraz zelbetowych powinien
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-62/6738-07.

11
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
Budowa przydomowych oczyszczalni §ciekdw na terenia gminy Trojanoéw



2.12. Materialy elektryczne
Wszelkie prace w zakresie instalacji elektrycznej 230V nalezy powierzy¢ osobie do tego uprawnione;j.

Zasilanie przydomowej oczyszczalni Sciekdw wykonaé¢ z instalacji zalicznikowej domu. In-stalacja
musi by¢é wyposazona w zabezpieczenie roznicowopradowe o pradzie zadzialania I<30 mA oraz
zabezpieczenie nadmiarowopradowe S 301-B-10A. Zabezpieczenia nalezy do-stosowaé odpowiednio
do wyposazenia indywidualnego oczyszczalni.

Kabel do skrzynki/obudowy z automatyka oczyszczalni $ciekow nalezy zastosowa¢ o prze-kroju
minimum YKY 3x2,5 mm. UloZony kabel nalezy zasypaé¢ warstwa piasku o grubosci 0,1m, a nastepnie
warstwa rodzinnego gruntu, przykrywajac folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego o grubosci
co najmniej 0,5 mm szerokosci 0,4 m. Kabel uklada¢ linig falista tworzac tym samym wymagany 3%
zapas kabla. W miejscu skrzyzowania trasy kabli z drogami nalezy chroni¢ rurami SRS ®50.
Wszystkie skrzyzowania oraz zblizenia z pozo-stalymi mediami nalezy wykona¢ w rurach ochronnych
DVK 50 zgodnie z norma PN-76/E-05125 z zachowaniem przepisowych odleglosci oraz odpowiednim
zabezpieczeniem zgod-nym z powyzszga norma.

3. Sprzet.
Wykaz sprzetu niezbednego do wykonania przedmiotu zaméwienia:

- koparko — tadowarki, minikoparki
- sprzet do zageszczania gruntu,

- samochody skrzyniowe, dostawcze
- samochody samowyladowcze,

- szpadle, lopaty, wiadra, taczki,

- elektronarzedzia

- niwelator (opcjonalnie)

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$é¢ i wlasciwoséci wykonywanych robot montazowych jak i zagrozenia
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wyladunku
materialow, sprzetu, itp. Wykorzystywany sprzet powinien by¢ utrzymywany stale w dobrym stanie
technicznym.

4. Transportiskladowanie.
4.1. Transport rur, ksztaltek, armatury i kabli.

Rury kanalizacyjne powinny by¢ transportowane w fabrycznie pakowanych wigzkach na samochodach
skrzyniowych o odpowiedniej dtugosci i by¢ unieruchomione. Wysoko$¢ skladowania rur nie moze
przekroczy¢ 2 m. Nalezy chroni¢ rury przed uszkodzeniami pochodzacymi od podloza na ktorym sa
przewozone. Konce rur powinny by¢ zabezpieczone kapturkami ochronnymi.
Transport rur powinien odbywa¢  sie w temperaturze powietrza od — 5 do + 30° C. Zaleca sie
szczegolng ostroznos$¢ przy przewozie rur ponizej 0° C, gdyz ujemna temperatura obniza odporno$c
mechaniczng. Studzienki kanalizacyjne, ksztaltki kanalizacyjne oraz kable elektryczne nalezy
transportowac je zgodnie z DTR producenta.

4.2. Transport mieszanki betonowej

Do transportu mieszanki betonowej nalezy uzywaé §rodkoéw transportu do tego przeznaczonych, ktore
nie spowoduje segregacji skladnikow ( rozwarstwienia betonu), zmiany skladu mieszanki,
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zanieczyszczania mieszanki. Transport nalezy prowadzi¢ w temperaturze zezwalajacej na uzycie
mieszanki betonowej bez narazenia na przekroczenie granic okre§lonych wymaganiami
technologicznymi.

4.3. Transport kruszyw i piasku.

Przewozenie kruszyw i piasku moze odbywa¢ sie przy wykorzystaniu Srodkéw transportu do tego celu
przystosowanych, najlepiej samochodéw samoladowczych. Materialy nalezy zabezpieczy¢ przed
nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem w czasie transportu.

Powyzsze zasady obowiazuja réwniez przy przewozeniu materialéw izolacyjnych.
4.4. Transport urzadzen technologicz ych .

Zbiorniki oczyszczalni oraz przepompowni transportowane sa w calo$ci samochodami skrzyniowymi.
Zaladunek i rozladunek nalezy przeprowadzaé¢ recznie zgodnie z odno$nymi przepisami BHP.
Niedopuszczalne jest zrzucanie zbiornika ze skrzyni ladunkowej samochodu, przetaczanie po
nieréwno$ciach, jak roOwniez przesuwanie po nieréwnym terenie za pomoca wozkow samojezdnych,
koparko-tadowarek. Pozostale urzadzenia technologiczne mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami
transportu dostosowanymi do gabarytu i ciezaru przewozonych wyrobdow.

Przy ladowaniu, przewozeniu i rozladowaniu wszystkich materialow nalezy zachowacaktualne
przepisy o transporcie drogowym oraz przepisy BHP.

4.5. Skladowanie .

Rury nalezy skladowac¢ na gladkiej powierzchni wolnej od ostrych wystepéw i nieréwnosSci w pozycji
poziomej do wysokos$ci nie wyzszej niz 2 m, tak aby nie uszkadza¢ kielichow i odkrytych koncowek
rur.

Skladowisko powinno byé zabezpieczone przed bezpos$rednim szkodliwym dzialaniem promieni
slonecznych, opadami atmosferycznymi, w temperaturze nie przekraczajgcej 40°. Studzienki oraz
ksztaltki kanalizacyjne nalezy skladowaé zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy w
przygotowanym do tego celu pomieszczeniu.

Kruszywo i zwir nalezy skladowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podlozu. Nalezy je zabezpieczy¢
przed zanieczyszczeniem.

Magazynowanie urobku wzdluz wykopéw w okladzie spulchnionym.
Magazynowanie piasku punktowe w sasiedztwie wykopow.

5. Wykonanie roboét.

5.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-92/B-10735. Przewody
kanalizacyjne — wymagania i badania przy odbiorze zgodnie z PN-B-10736. Przed przystapieniem do
robot wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu i punkty geodezyjne trwale zabezpieczy
w terenie.

a) Wykopy pod kanaly Sciekéw surowych i oczyszczonych o szer. 0,6 m w gruntach kategorii III — IV
nalezy wykona¢ mechanicznie koparkami podsiebiernymi o pojemnoéci lyzki do 0,6 m3, w przypadku
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zwartej zabudowy — recznie. Warstwe ziemi urodzajnej nalezy skladowaé po jednej stronie wykopu a
pozostala po drugiej stronie wykopu. Wykop nalezy wykonaé o 10 cm glebiej niz na profilu. Na dnie
wykopu wykonaé¢ warstwe wyréwnawceza o grubosci 10 cm piasku. Po ulozeniu rurociagu nalezy
przystapi¢ do obsypki rury i jej zasypki piaskiem o grubo$ci 20 cm po zageszczeniu. Pozostala
gleboko$¢ wykopu zasypa¢ gruntem rodzimym w ten sposob, ze ostatnig wierzchnia warstwa bedzie
ziemia urodzajna.

b) Wykopy pod zbiorniki oczyszczalni oraz przepompowni Sciekow surowych i oczyszczonych
wykona¢ mechanicznie koparkami podsiebiernymi o szerokosci lyzki 0,6cm. Warstwe ziemi
urodzajnej nalezy skladowa¢ po jednej stronie wykopu, a pozostala po drugiej stronie wykopu. Wykop
nalezy wykona¢ o 10 cm glebiej niz na profilu. Nadmiar urobku nalezy rozplantowa¢ mechanicznie w
miejscu do tego wyznaczonym.

¢) Wykopy pod drenaz rozsaczajacy nalezy wykona¢ mechanicznie z zachowaniem segregacji urobku.

d) Zasypywanie wykopu po zamontowaniu oczyszczalni oraz przepompowni $ciekow surowych i
oczyszczonych wykonac recznie, zgodnie z instrukcja montazu producenta urzadzen.

5.2. Roboty montazowe .
a) Montaz rurociggow

Na dnie uprzednio przygotowanego wykopu ulozy¢ rurociggi o polaczeniach Kkielichowych z
pierécieniem gumowym nasuwajac kielich nastepnej rury na odsloniety koniec poprzednie;j.

Nalezy pamieta¢, aby kierunek splywu $ciekéow kierowany byl w kielich rury. Rury przed
opuszczeniem do wykopu nalezy oczy$ci¢c od wewnatrz i z zewnatrz oraz sprawdzi¢, czy nie ulegly
uszkodzeniom mechanicznym. Przed przystapieniem do wykonania obsypki nalezy sprawdzié¢ czy rury
cala dolng powierzchnig przylegaja do dna wykopu oraz czy zastosowano spadki zgodne z warto$ciami
w dokumentacji projektowej w odpowiednim kierunku.

b) Montaz oczyszczalni

Na przygotowanej uprzednio stabilizacji z mieszanki cementowo- piaskowej w stosunku 1:4 ustawié
zbiornik oczyszczalni pamietajac, aby otwoér wlotowy Sciekow w oczyszczalni byl  umieszczony
naprzeciw rury doprowadzajacej $cieki. Nastepnie zbiornik dokladnie wypoziomowaé. Zalaé
zbiornik niewielka iloScia wody w celu jego dociazenia i ponownie wypoziomowa¢. Polaczyé
oczyszczalnie z kanalizacja doprowadzajaca Scieki oraz z odplywem $cieku oczyszczonego.

Nastepnie mozna przystapi¢ do zasypywania zbiornika poprzez stopniowe wypeklianie przestrzeni
miedzy $ciang wykopu a korpusem oczyszczalni mieszaning piasku i cementu w formie
pierScienia wokol zbiornika oczyszczalni do wysokosci rury odprowadzajacej wode oczyszczona
jednocze$nie napehiajac zbiornik woda. W tej fazie montazu reguluje sie takze wysoko$¢ wlazow w
taki sposob, aby ich pokrywy znajdowaly sie na wysokoéci 8-12 cm ponad poziomem gruntu.
Pozostala cze$¢ wykopu uzupelié gruntem rodzimym. Zabrania sie zageszczania mechanicznego
obsypki reaktora. Montaz bioreaktora musi odbywa¢ sie $ciSle z wytycznymi producenta. Przed
przystapieniem do prac montazowych wykonawca robot musi przekazaé DTR wydang przez
producenta inspektorowi nadzoru.

¢) Montaz kabli podziemnych
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Kabel energetyczny nalezy ulozy¢é w ziemi na gleboko$ci min. 70 cm i oznaczy¢ niebieska folia o
grubosci min. 0,5 mm i szeroko$ci 20 cm. Skrzyzowania kabla elektrycznego z uzbrojeniem
podziemnym i z jezdnia nalezy wykona¢ w rurze ostonowej PVC @50.

d) Montaz drenazu rozsaczajacego.

Drenaz rozsaczajacy stanowi element filtra piaskowego pionowego. Drenaz rozsaczajacy ulozony na
zlozu zwirowo-gruntowym jest to urzadzenie do rozprowadzenia $cieku po zlozu biologicznym do
gruntu. Drenaz wykonany jest z rur PCV o $rednicy DN110 z boczna perforacja o réznej glebokosci
nacie¢ i grubosci $cianki 3,2 mm.

Rury drenazu rozsgczajacego ulozone sa ze spadkiem okolo 0,5 % (maksymalnie 1 %). Odleglosé
pomiedzy poszczegdlnymi nitkami drenazu rozsaczajacego wynosi minimum 150 cm. Uklad rur
drenazu zamkniety kominkiem nawiewnym wyprowadzonym na wysoko$¢ ok. 60 cm ponad poziom
terenu.

Drenaz rozsaczajacy w nasypie ziemnym wykonuje sie w spos6b opisany powyzej z
uwzglednieniem nasypu nad rurami drenazowymi.

Drenaz rozsaczajacy nalezy wykonaé $cisle w sposéb opisany w projekcie oraz zgodnie ze schematami
zalaczonymi w projekcie budowlanym.

e) Montaz studni chlonnej
Studnia chlonna stanowi punkt odprowadzenia Scieku oczyszczonego do gruntu.

Na dnie uprzednio przygotowanego wykopu o wymiarach oreslonych w dokumentacji rysunkowej
nalezy wykona¢ warstwe wspomagajaca z gruboziarnistego zwiru ptukanego lub piasku ptukanego
frakcji 0-2 mm. wysoko$ci 0,5 m. Nastepnie nalezy wykonac¢ wlaéciwg warstwe sorpcyjna z kruszywa
naturalnego plukanego lub tlucznia o frakcji 16-32 mm, identycznej wielkoSci jak warstwa
wspomagajaca. Wykonane warstwy przykry¢ na calej powierzchni geowlokning o gestoSci min. 150
g/m2 w ten sposob ze zewnetrzne brzegi geowldkniny zalozone sa na $ciane wykopu po 0.3 m na
strone.

Na tak przygotowane podloze ustawi¢ zbiornik studni chlonnej wykanany z PEHD lub krag betonowy
o $rednicy @ 1000 mm. Wprowadzi¢ przewod tloczny do $rodka studni chlonnej. Studnie przykryé
pokrywa wyposazong we wlaz @ 600 oraz wywiewke ¢ 110 z PVC. Pozostalg cze$¢ wykopu uzupeknié
gruntem rodzimym.

Studnie chlonne w nasypie ziemnym projektuje sie w przypadku wystepowania ryzyka dynamicznego
podnoszenia sie wod gruntowych.

Studnie chlonng nalezy wykona¢ §cisle z opisem i rysunkami schematycznymi zawartymi w projekcie.
f) Montaz przepompowni $ciekow surowych i oczyszczonych.

Zbiornik przepompowni $ciekow nalezy posadowi¢ na stabilizacji z mieszanki cementowo- piaskowe;j
w jak najmniejszych wykopach, pozwalajacych na prace montazowe.

W czasie zakopywania przestrzen wokot zbiornika nalezy zagescié, obsypujac chuda mieszanka piasku
i cementu w celu doktadnego wypelnienia profili zewnetrznych.
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Kolejne warstwy piasku nalezy zagescié¢. Jezeli wystepuje wysoki poziom wod gruntowych, nalezy na
czas montazu obnizy¢ jej poziom ponizej dna wykopu.

Zamontowac¢ pompe wraz z przewodem tlocznym oraz pokrywe przepompowni. Podlaczy¢ przewodd
elektryczny do zasilania. Prace montazowe wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu producenta
urzadzen. Zabrania sie zageszczania mechanicznego obsypki.

6. Kontrola jako$ci robot.

a) Przed przystgpieniem do robdét wykonawca powinien sprawdzi¢ czy dostarczone materialy
speliaja wymogi zawarte w specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowe;.

b) Kontrola, badania i pomiary w czasie wykonywania robot, ktére nalezy wykonaé¢ obejmujac
nastepujacy zakres:

- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowa,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania podsypki,

- sprawdzenie prawidlowosci posadowienia kanatow Sciekowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy przejSciach pod przeszkodami stalymi,
- sprawdzenie zasypki ochronnej kanaléw Sciekowych,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonywanych polaczen.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz zgodno$é z dokumentacja
projektowa i specyfikacja techniczng. W trakcie realizacji prac nalezy zachowaé niezbedne
zabezpieczenia i wykorzystaé $rodki zapewniajace utrzymanie zgodnego z obowiazujacymi przepisami
stanu bezpieczenstwa i higieny pracy.

c¢) Zakres badan przy odbiorze koiicowym obejmuje :

- ogledziny zewnetrzne przy uporzadkowaniu terenu,

- sprawdzenie poprawnej pracy zainstalowanych urzadzen,

- sprawdzenie dokumentow budowy,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonanych badan i pomiarow.
=. Odbioér roboét.

a) Odbiory cze$ciowe przeprowadza sie w stosunku do robét zanikajacych lub elementéw, ktore
podlegaja zakryciu np. podsypki pod rurociagi, plyty denne pod zbiornik, rurociagi i kable ukladane
w wykopach, itp.

b) Odbior koncowy dokonywany jest po zakonczeniu wszelkich prac zwigzanych z realizacja
kontraktu.

Do odbioru koncowego nalezy przedstawic¢ nastepujace dokumenty:

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w czasie
wykonywania robét,

- protokoly odbioréw czeéciowych,

- protokdl z wykonania rozruchu oczyszczalni,

- protokdl z wykonanych pomiaréw elektrycznych

- wymagane prawem o$wiadczenia kierownika budowy,

- wyniki badania $ciekéw z 10 % zamontowanych oczyszczalni,
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- certyfikaty i inne dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych elementéw i zamontowanych
urzadzen, )

- protokél zejscia z budowy/przekazania POS do uzytkowania podpisany przez wlasciciela
dzialki,

- protokdl z przeprowadzonego szkolenia uzytkownikoéw oczyszczalni.

Odbiory czesciowe i koncowe powinny by¢ dokonane przez powolang w tym celu komisje, w sktad
ktorej wehodzg przedstawiciel Inwestora, przedstawiciel Wykonawcy, Inspektor Nadzoru, Kierownik
Budowy.

8. Uwagi konncowe

Wprowadza sie zasade iz Wykonawca jest odpowiedzialny za stan placu budowy oraz obiektow i
wykonywanych robét, od dnia przyjecia do dnia odbioru konicowego.

Terminy realizacji, informacje o sankcjach za opozZnienia, usterki, nienalezyte wykonanie umowy
ustalono w projekcie umowy. Umowa nie przewiduje zmian cen.

Zabezpieczenie robot przed skutkami obnizonych temperatur w okresie obnizonych temperatur
obcigza wykonawce. Okres odpowiedzialnosci za skutki ewentualnych wad obiektow i robo6t przenosi
sie na okres rekojmi. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty ktore spowodowal w
czasie prac przy realizacji zadania, az do przekazania go zamawiajacemu. Zasady usuwania usterek w
ramach gwarancji rekojmi okreslone s3 w umowie z wykonawca.

Strony moga uzgodnié, ze wady usunie zamawiajacy w zastepstwie wykonawcy i na jego koszt w
szczegblowych postanowieniach umowy. Usuniecie wad musi zosta¢ stwierdzone protokolarnie.
Stwierdzenie przez strony umowy, iz uszkodzenia powstale w okresie trwania rekojmi spowodowane
zostaly niewla$ciwa eksploatacja przez uzytkownika spowoduje , ze uprawnienia z tytulu rekojmi
wygasaja z dniem, w ktorym taka okoliczno$¢ strony stwierdzily. Wykonawca bedzie jednak do
ustalonego terminu rekojmi zobowiazany szkode naprawié, za odrebnym wynagrodzeniem. Organ
moze zleci¢ na koszt sprawcy katastrofy sporzadzenie ekspertyzy, jezeli jest to niezbedne do wydania
decyzji lub ustalenia przyczyn katastrofy.

Okres odpowiedzialno$ci za skutki ewentualnych wad obiektow i robot przenosi sie na okres rekojmi.
9. Wymagane zalaczniki.

- Deklaracja Wlasciwo$ci Uzytkowych CE wystawiona przez producenta na podstawie
dokonanych badan przez jednostke notyfikowang sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajacym
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajacego
dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. U. Unii Europejskiej z dnia 4 kwietnia 2011 r. L. 88/5) i
obowigzujacymi przepisami krajowymi.

- Kompletny raport z badan przydomowej oczyszczalni Sciekow zgodnej z normg PN- EN
12566-3 wystawiony przez notyfikowane laboratorium przez Komisje Europejska
obejmujacy:

- raport wodoszczelnosci dla wszystkich oferowanych oczyszczalni, a nie poszczegblnych
zbiornikow lub oczyszczalni z innego typoszeregu, wykonanego przez laboratorium
notyfikowane zgodnie z zalacznikiem ,,A” normy PN EN 12566- 3, a w szczegoblnosci tablicg ,,1”
przedmiotowej normy,

- raport wytrzymalo$ci konstrukeyjnej dla oferowanych oczyszczalni (najwieksza oczyszczalnia,
a nie najwiekszy pojedynczy zbiornik). W tym zakresie Zamawiajacy wymaga dostarczenia
raportu wytrzymatosci konstrukeyjnej wykonanej przez laboratorium notyfikowane zgodnie z
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zalacznikiem ,C” normy PN EN 12566-3 dla warunkéw suchych i mokrych lub metoda
obliczeniowa obejmujaca najbardziej niekorzystne warunki pracy urzadzenia wykonanej przez
laboratorium notyfikowane zgodnie z normg PN EN 12566-3,

raport efektywnosci oczyszczania dla parametrow: BZT5, ChZT, zawiesina. Uwaga w
badaniach zgodnie z rozporzadzeniem trzeba podawac stezenia zanieczyszczen Sciekow
surowych i oczyszczonych oraz warto§¢ procentowa. Zamawiajagcy wymaga (zgodnie z
normg PN EN 12566-3), aby badanie efektywnos$ci oczyszczania bylo wykonane
przez laboratorium notyfikowane zgodnie z zalacznikiem ,B” normy PN EN 12566-3,
trwalo§¢ materialu (badanie materialu) - badanie wykonane zgodnie z rozdzialem 6.5 normy
PN EN 12566-3 okreSlajace wlasciwo$¢ materialu, z ktérego wykonana jest
oczyszczalnia,reakeji na ogien - badanie wykonane zgodnie z rozdzialem 6.6 normy PN EN
12566-3,

raport w zakresie uwalniania substancji niebezpiecznych zgodnie z rozdzialem 6.8 normy PN
EN 12566-3,

Wszystkie badania na zgodno$é z norma PN-EN 12566-3 musza by¢ wykonane przez laboratorium
notyfikowanym przez Komisje Europejska, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
11 sierpnia 2004 roku (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

W celu udokumentowania réwnowaznoSci proponowanych oczyszczalni $ciekéw do
przedmiotu zamoéwienia nalezy dolaczy¢ do oferty: karty katalogowe, rysunki i opisy
umozliwiajace Zamawiajacemu ocene oferty.

Do oferty nalezy dolgczy¢ dokumentacje techniczno-rozruchowa proponowanych
oczyszczalni Sciekow wystawiong przez producenta urzadzen.
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