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Projekt budowlany do zadania pn. Budowa przydomowych oczyszczalni $§ciekow na terenie Gminy Trojanow

1. Opis techniczny projektu budowlanego
1.1. Dane og6lne
Inwestor: Gmina Trojanéw , Trojanéw 57A, 08-455 Trojandéw

Obiekt: ~ Obiektem budowy sa przydomowe oczyszczalnie $ciekow dla budynkéw mieszkalnych
polozonych na terenie gminy Trojandw. Budowa jest kolejnym etapem programu rozwigzania gospodarki
Sciekowej na terenie gminy Trojandéw poprzez zainstalowanie przydomowych oczyszczalni Sciekow dla
mieszkancow indywidualnych.

1.2. Zakres i przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje sposob oczyszczania $ciekow sanitarnych z budynkéw mieszkalnych.
Scieki doprowadzane do oczyszczalni sa pochodng metabolizmu ludzkiego.

Przedmiotem opracowania jest kompleksowe rozwigzanie problemu gospodarki Sciekowej przez
zainstalowanie przydomowych biologicznych oczyszczalni Sciekow.

Urzadzenia posiadaja znakowanie CE i Deklaracje Wlasciwosci Uzytkowych na zgodno$é z normg PN-
EN12566-3.

Jako zalozenia wyj$ciowe w niniejszym opracowaniu przyjeto:

- jednostkows ilo$¢ Sciekow przypadajaca na 1 mieszkanca (RLM) - 150 I/d

- sposbéb wykonania instalacji kanalizacyjnej wewnetrznej i zewnetrznej

- istniejace warunki gruntowo wodne wg. wykonanych badan i kart otworéw

- sklad Sciekéw jak dla $ciekdow socjalno - bytowych.

Ilo$¢ projektowanych oczyszczalni $ciekow w podziale na przepustowosci:

e Typ HCl1—(do 6 RLM) przepustowos¢ 0,9 m3/d — 43 szt.
e Typ HC4 — (7—10 RLM) przepustowos¢ 1,5 m3/d —35 szt.
e Typ HC6 — (10 — 15 RLM) przepustowos¢ 2,25 m3/d — 1 szt

1.3. Podstawa opracowania

umowa z inwestorem;

wizja lokalna;

literatura branzowa;

normy oraz przepisy branzowe i administracyjne;

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w

sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy

speli¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod

opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych [Dz.U. 2019 poz. 1311].

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

e Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrow z dn. 21 grudnia 2015 r. w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie okreélenia

przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. z dnia 31 stycznia 2002 1.),
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1.4. Informacja o wplywie na Srodowisko

W oparciu o Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko (Dz. U. 2016 poz. 71) stwierdza sie, ze
istniejace oraz projektowane zagospodarowanie nie stwarzaja zagrozen dla srodowiska, a takze higieny i
zdrowia uzytkownikow.

Nie jest wymagane sporzadzenie raportu o oddzialywaniu na Srodowisko.

Urzadzenia oczyszczalni $ciekow biologicznych posiadaja zamknieta obudowe ktora zapobiega
ewentualnym wypadkom. Proces oczyszczania prowadzony jest w sposéb gwarantujacy jej bezzapachowa
prace, nie wystepuje w tym przypadku problem rozprzestrzeniania sie szkodliwych aerozoli.
Oczyszczalnia zlokalizowana jest w granicach dzialki inwestora w sasiedztwie budynkéw zagrodowych.
Odleglosc¢ ukladow rozsaczajacych od ujecia wody pitnej wynosi min. 3om.

1.5. Informacja o wplywie inwestycji na Srodowisko

Warunki zabudowy i zakres strefy oddzialywania projektowanych obiektow ustalono w oparciu o:

» Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
Srodowisko (Dz.U. 2016 poz. 71)

« Obwieszczenie Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustawy — Prawo ochrony §rodowiska (Dz.U. 2017 poz. 519)

« Obwieszczenie Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerweca 2017 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332)

« Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422)

» Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2003r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowych (Dz.U. 2015 poz. 2117.)

Na podstawie w/w wymagan prawnych, w zakresie wzajemnego zblizenia, ochrony p.poz., do$wietlenia i
zacienienia oraz emisji (w tym akustyki), obszar oddzialywania projektowanych obiektow nie wykracza
poza obszar nieruchomo$ci Inwestora i ogranicza sie do terenu dzialek inwestycji.

1.7. Opinia geotechniczna

Ustalono ze projektowane obiekty naleza do pierwszej kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe
proste. Grunty te sa zdolne przejaé¢ obciazenia bezposrednie od projektowanych elementéw kanalizacji
sanitarnej. W przypadku zalegania gruntow spoistych nalezy wykonaé podsypke z kruszywa, zagescic ja
do stopnia zageszczenia wymaganego w projekcie. Gleboko§¢ przemarzania gruntéw w badanym obszarze
przyjeto z mapy Polski ,podzial Polski na strefy w zalezno$ci od glebokosci przemarzania gruntu do celow
fundamentowania” - gleboko§¢ przemarzania w tym regionie wynosi maksymalnie 1,0 m ppt.

Na podstawie wykonanych badan ustalono, ze na terenie objetym inwestycja wystepuja: piaski, piaski
gliniaste, gliny piaszczyste i pylaste. Poziom wéd gruntowych jest zr6znicowany i znajduje sie przewaznie
ponizej 2,0 m p.p.t. Lustro wod gruntowych w okresie wiosennym i w trakcie wystepowania zwiekszonych
opadéw atmosferycznych moze sie okresowo podniesé.

Wody te wystepuja okresowo, nie sa ujmowane do zaopatrzenia ludnosci i nie stuzg do celow
spozywczych.

Na omawianym terenie woda do celow spozywczych pobierana jest z wodociggu zbiorczego, w
szczegblnych przypadkach wlasciciele posesji zastrzegaja sobie prawo do korzystania z lokalnych studni
na cele gospodarcze - w takim przypadku oczyszczalnia jak i system rozsaczania
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zostaly zaprojektowane z uwzglednieniem odpowiednich wymaganych prawem odleglosci od studni.

W celu okre$lenia warunkéw gruntowo-wodnych na terenie wszystkich dzialek wykonano wiercenia
gruntu. Badania przeprowadzono metoda wiercenia do glebokosci 4,0 m. W trakcie wiercenia
prowadzono makroskopowe oznaczanie rodzaju i stanu gruntu. Po wykonaniu otworéw badawczych
dokonano pomiaréw poziomu ustalonego zwierciadla wéd gruntowych. Rzedne otworéw wiertniczych
okre$lono metoda interpolacji na podstawie planu sytuacyjnego.

2. Bilans $ciekéw

Podstawa do sporzadzenia bilansu Sciekéw sa dane i informacje dostarczone przez Inwestora oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreSlenia przecietnych
norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70).

Zgodnie z powyzszym przyjeto nastepujace dane i zalozenia:

« $cieki doplywajace do oczyszczalni pochodzi¢ beda z domu mieszkalnego;

« do obliczenia wydajnosci oczyszczalni przyjeto §rednig rownowazna liczbe mieszkancow RLM = 6

« zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie
okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70) przyjeto zuzycie wody na jednego
mieszkanca w ilo$ci qdsr.=1501/d

« wspoélezynnik dobowej nier6wnomiernosci sptywu $ciekéw Nd = 1,2

« wspolezynnik godzinowej nieréwnomiernosci sptywu $ciekéw Nh = 1,8

« ilo$¢ $ciekdow sanitarnych rowna jest Sredniemu zuzyciu wody w ciggu doby;

Srednie dobowe zuzycie wody:

Qér.d = qdér.*M =0,150 x 6= 0,90 m3/d

Maksymalne dobowe zuzycie wody:

Qmax.d = Qdér.*Nd = 0,90 x 1,2 = 1,08 m3/d

Srednie godzinowe zuzycie wody:

Qsr.h = Qdsr./24 = 0,90 / 24 = 0,038 m3/d

Maksymalne godzinowe zuzycie wody:

Qmax.h = Qdér*Nd*Nh/24 = 0,90 x 1,2 x 1,8 /24 = 0,081 m3/h

2.1. Bilans ladunkoéw zanieczyszczen

Eadunki podstawowych zanieczyszczen Sciekow na doplywie do oczyszczalni przyjeto na podstawie
jednostkowych tadunkow zanieczyszcezen dla gospodarstw domowych. Wynosza one:

Tabela. Ladunki podstawowych zanieczyszczen w $ciekach surowych.
L. =RLM-£;[g/d]

Wslfaimk . Ladunek jednostkowy Ladunek catkowity Lcan- LixM
zanieczyszczenia

BZT- 60 g0./Md 360 g0./d = 0,36 kgO,/d
ChZT 120 g0,/Md 720 g0./d = 0,72 kg0./d
Zawiesiny og6lne 70 g/Md 420 g 0,/d = 0,42 kg/d

Bioragc pod uwage wyzej wymienione ladunki dobowe otrzymuje sie nastepujace $rednie stezenia
zanieczyszczen w $ciekach surowych:
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C:ﬂ[g/mﬁ

srd

gdzie Qér = Qob = 0,9 m3/d

Tabela. Stezenia zanieczyszczen w $ciekach surowych.

Wskaznik .. . .

. . Stezenie zanieczyszczenia C
zanieczyszczenia
BZT, 400 g0,/m3 = 0,40 kgO,/ms3
ChZT 800 g0./m3 = 0,80 kgO,/ms3
Zawiesiny ogblne |466,67 g/ms3 = 0,467 kg/m3

Ze wzgledu na to, ze nie wszyscy uzytkownicy beda przebywa¢ w domu przez 24 godziny, przyjmuje sie
zmniejszenie ladunku o 15%, stad ladunki zanieczyszczen beda wynosié:

Lszrs = 0,36 kgO2/d x 0,85 =

0,306 kgO2/d

Echzr = 0,72 kgO2/d x 0,85 = 0,612 kgO2/d
tz0 = 0,42 kg/d x 0,85 = 0,357 kg/d

2.2. Parametry Scieku surowego

Przyjeto nastepujace stezenia i tadunki zanieczyszczen:

Sklad $ciekéw zostal ustalony na podstawie przeplywu nominalnego Qg4 = Qnom

ladunkow zanieczyszcezen:

£
Coprs = —2 = 0,300 kgoz’ 9034 kgO,/m® =340 gO,/m*
Quow  09m°/d
Copgy = Lorzr _ 0012KG0M _ 5 6g105 im® = 68090, /m?
Quow  09m°/d
£
Cro =22 = 037K _ 367 kgim? =397 g/m?
Quow  09M°/d

oraz dobowych

Stezenia zanieczyszczen w $ciekach surowych przyjete do dalszych obliczen zostaly przedstawione w

tabeli:

Tabela. Stezenia zanieczyszczen w $ciekach surowych.

zan?gcszliflsizréizl;nia Ladunek catkowity Ecaix Stezenie zanieczyszczenia C,
BZT- 306 g0,/d = 0,306 kgO.,/d 340 g0,/m3 = 0,340 kgO,/ms3
ChZT 612 g0./d = 0,612 kg0,/d 680 g0,/ms3 = 0,680 kgO./m3

Zawiesiny ogblne 357 g/d = 0,357 kg0./d 397 g/ms3= 0,397 kg/m3

str. 7



Projekt budowlany do zadania pn. Budowa przydomowych oczyszczalni §ciekow na terenie Gminy Trojanéw

2.3. Parametry $cieku oczyszczonego(zakladane).

Przy prawidlowo przeprowadzonym rozruchu oczyszczalni oraz prawidlowej eksploatacji oczyszczalni
osiggnieta zostanie wymagana redukcja zanieczyszczen i uzyskanie parametrow Sciekow oczyszczonych
zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy
speli¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekdow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych
lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych

[Dz.U. 2019 poz. 1311].

Najwyzsze dopuszczalne warto$ci wskaznikow zanieczyszczen przyjete na podstawie zalacznika nr 2 do
niniejszego rozporzadzenia dla oczyszczalni do 2.000 RLM przedstawiono w tabeli:

Tabela. Najwyzsze dopuszczalne warto$ci wskaznikow zanieczyszczen.

Nazwa wskaznika Jednostka NaJwy,z,sza , .dopuszczalna
warto$¢ wskaznika

Pieciodobowe biochemiczne 0./1 5
zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg 0./ o

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) mg O,/1 125

Zawiesiny ogblne mg/] 35

Azot ogdlny 15

Fosfor ogo6lny 2

Sklad odplywajacych $ciekéw z oczyszczalni charakteryzowal bedzie sie nastepujacymi ladunkami

zanieczyszczen:

Tabela. Ladunki zanieczyszczen w Sciekach oczyszczonych.

Wskaznik sl ijrcllil(lerclekszczeﬁ sl
sanieczvszczefi zanieczyszczen w wécielg ch zanieczyszczen

2y Sciekach surowych redukowany

oczyszczonych
BZT; ﬁgg/gc? /d = 0.306 | 5 48 80./d 281,52 g0./d
ChZT ﬁ;’gz/g%/d = 06121 ¢ 5 20./d 550,8 g0,/d
Zawiesiny ogdlne 1322(7) /g/ d = 0357 24,99 g/d 332,01 g/d
2

Sklad odplywajacych $ciekéw z oczyszczalni charakteryzowal bedzie sie nastepujacymi stezeniami

zanieczyszczen:

Tabela. Stezenia zanieczyszczen w Sciekach oczyszczonych

Ladunel Stezenie Wymagane stezenia

Wskaznik zanieczyszczen w . p I
) . . zanieczyszczen w Sciekow
zanieczyszczenia | Sciekach .
Sciekach oczyszczonych | oczyszczonych

oczyszczonych
BZT, 24,48 g0,/d 27,2 g0,/m3 40 g0,/ms3
ChZT 61,2 g0./d 68 gO./m3 150 g0./m3
Zawiesiny ogblne |24,99 g/d 27,77 g/m3 50 g/ms3
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Jak wynika z powyzszej tabeli, wartoSci podstawowych wskaznikdéw zanieczyszczen nie przekraczaja
dopuszczalnych stezen w Sciekach wprowadzanych do wod okreslonych w zalgczniku nr 2 do
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegoblnie szkodliwych dla §rodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy speli¢ przy
wprowadzaniu do woéd lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu woéd opadowych lub
roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych [Dz.U. 2019 poz. 1311]. dla oczyszczalni o RLM ponizej
2.000.

Z uwagi na lokalizacje czeSci przydomowych oczyszczalni Sciekdw w zabudowie zwartej parametry Scieku
oczyszczonego przyjmuje si¢ jak dla aglomeracji ponizej 2000 RLM (zalgcznik nr 2 do Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r) w sprawie klasyfikacji wod
oraz warunkow jakim powinny odpowiadaé¢ $cieki odprowadzane do wod lub ziemi oraz w s prawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla §érodowiska wodnego.

3. Opis zastosowanych rozwigzan technologicznych
3.1. Informacje ogblne

Na podstawie analizy wynikajacej z wizji lokalnych oraz badan geologicznych gruntu zastosowano
biologiczneoczyszczanie $ciekow pracujagce w technologii nisko obcigzonego osadu czynnego
wspomaganego zlozem fluidalnym.

Zbiornik oczyszczalni wykonany jest z polietylenu metoda formowania rotacyjnego. Wlot Sciekow
surowych oraz wylot $ciekow oczyszczonych sa wykonane z rur polietylenowych zamocowanych w
kroécach. PrzejScia rur przez $ciany zewnetrzne zbiornika wykonano jako szczelne. Zbiornik wyposazony
jest w nadbudowe i wlaz z pokrywa. Konstrukeje urzadzenia pozwala obslugiwa¢ gospodarstwa do 4, 6, 10
RLM. Oczyszczalnia $ciekdw cechuje sie bardzo wysokim wskaznikiem redukeji zanieczyszcezen.

3.2. Oczyszczalnie w technologii niskoobcigzonego osadu czynnego wspomagane zlozem fluidalnym.
Oczyszczalnia $ciekdw cechuje sie bardzo wysokim wskaznikiem redukcji zanieczyszczen.

Ciag technologiczny oczyszczalni sklada sie z nastepujacych urzadzen:

« przykanalika PVC DN 160

« studzienki kontrolnej PVC DN 315 lub DN 200,

przepompowni $ciekow surowych

studzienki rozpreznej

reaktora biologicznego

studzienki rozdzielczej

drenazu rozsaczajacego lub studni chlonnej (odbiornik Sciekow oczyszczonych)
uklad wentylacji wysokiej polaczonej z wentylacja niska.

3.3. Parametry techniczne oczyszczalni $ciekow, parametry rownowaznosci
Przydomowa oczyszczalnia $ciekow wyposazona jest w:

« trzy komory rozdzielone przegroda

« przytacza wlotu i wylotu $ciekéw DN 160/ 110 mm

« podno$niki powietrzne/pompy mamutowe odpowiedzialne za cyrkulacje Scieku

« wysoko powierzchniowe wypekienie PP (II komora)- zloze fluidalne

« dyfuzor napowietrzajacy (II komora)

« wlazy rewizyjny ¢ 600 mm

Wyposazenie oczyszczalni stanowi skrzynka sterownicza ze sterownikiem wraz z dmuchawa.
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Podstawowe wymagania techniczne (parametry rownowaznosci) dla reaktoréw biologicznych

1.

10.

Technologia pracy oczyszczalni $ciekow: reaktor biologiczny ze ztozem fluidalnym. Nie dopuszcza
sie zl6z stalych. Nie dopuszcza sie zmiany technologii pracy przydomowych oczyszczalni.

Zbiorniki musza by¢ monolityczne. Nie dopuszcza sie zbiornikow skrecanych, zgrzewanych lub
spawanych z uwagi na to, ze moga ulec niekontrolowanemu rozszczelnieniu w gruncie.

Dopuszcza sie zbiorniki oczyszczalni §ciekow wykonane z PEHD, GRP i betonu.

Wymaga sie aby urzadzenia byly energooszczedne, a Srednie zuzycie energii wynosilo nie wiecej
niz 0,55 kWh/dobe dla najmniejszej oczyszczalni tj. do 4 RLM.

Energooszczedno$é oczyszczalni musi by¢ potwierdzone w raporcie z badan wydanych przez
laboratorium notyfikowane.

Oczyszczalnie musza posiadaé¢ wytrzymalo$é konstrukeyjna umozliwiajaca zaglebienie do 1,1 mppt
liczac do dolnej rzednej rury wlotowej, co wynika z projektu.

Oczyszczalnia musi posiada¢ sygnalizacje alarmowa informujaca uzytkownika o wystapieniu
awarii.

7 uwagi na rézny stopien zaawansowania technicznego przyszlych uzytkownikow wymaga sie aby
oczyszczalnie $ciekoOw pracowaly w pelni automatycznie.

Czestotliwo$¢é wywozu osadow z oczyszczalni nie czeSciej niz raz na 12 miesiecy. Wymaga sie
oczyszczalni, z ktorych w trakcie badan skuteczno$ci oczyszczania przeprowadzonych w ramach
oceny zgodnos$ci z normg 12566-3 nie byl usuwany osad.

Badania typoszeregu wykonane przez jednostke notyfikowang i potwierdzajace zgodnosé z norma
PN EN 12566-3+A2:2013 maja obejmowac cala oczyszczalnie tzn. wszystkie jej elementy jako
calo$¢ (osadnik, bioreaktor, itp.).

Kompletna oczyszczalnia musi spelnia¢ wytyczne normy zharmonizowanej PN-EN 12566-3+A2:2013 —
Male oczyszczalnie Sciekdow dla obliczeniowej liczby mieszkancow (OLM) do 50 - Czeé¢ 3: Kontenerowe
i/lub montowane na miejscu przydomowe oczyszczalnie $ciekoéw i by¢ znakowana znakiem CE.

Wymaga sie, aby oferta zabezpieczona byla pelnym raportem z badan PBOS, tj.:

- wodoszczelnoSci dla wszystkich oferowanych oczyszczalni, a nie poszczego6lnych zbiornikow
lub oczyszczalni z innego typoszeregu, wykonanego przez laboratorium notyfikowane zgodnie
z zalacznikiem ,,A” normy PN EN 12566-3, a w szczeg6lnoSci tablicg ,,1” przedmiotowe;j
normy,

- wytrzymalo$ci konstrukeyjnej dla oferowanych oczyszczalni (najwieksza oczyszczalnia, a nie
najwiekszy pojedynczy zbiornik). W tym zakresie Zamawiajacy wymaga dostarczenia raportu
wytrzymalosci konstrukcyjnej wykonanej przez laboratorium notyfikowane zgodnie z
zalacznikiem ,,C” normy PN EN 12566-3 dla warunkow suchych i mokrych lub metoda
obliczeniowa obejmujaca najbardziej niekorzystne warunki pracy urzadzenia wykonanej
przez laboratorium notyfikowane zgodnie z norma PN EN 12566-3,

- efektywnosci oczyszczania dla parametrow: BZT5, ChZT, zawiesina, Azot ogélny, Fosfor.
Zamawiajacy wymaga (zgodnie z norma PN EN 12566-3), aby badanie efektywnosci
oczyszczania bylo wykonane przez laboratorium notyfikowane zgodnie z zalacznikiem ,,B”
normy PN EN 12566-3. Zgodnie z raportem efektywnosci oczyszczania oferowane
oczyszczalnie dla oczyszczonych $ciekdw musza legitymowac sie najwyzszymi dopuszczalnymi
warto$ciami Srednich wskaznikow zanieczyszczen zgodnymi z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji

szczegoblnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy speli¢ przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych
lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych [Dz.U. 2019 poz. 1311] tj.:

a) pieciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) — 40 mg 0O2/1
b) chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZTcr) — 150 mg )O2/1

¢) zawiesina ogolna — 50 mg/1

d) azot og6lny — 30 mg/1

e) fosfor ogblny — 5 mg/1
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- trwalo$¢ materiatu (badanie materiatu) - badanie wykonane zgodnie z rozdzialem 6.5 normy
PN EN 12566-3 okreslajace wlasciwo$¢ materialu, z ktérego wykonana jest oczyszczalnia,
zgodnym z norma PN-EN 12566-3, wystawionym przez jednostke notyfikowana w Komisji
Europejskie;j.

- reakcji na ogien - badanie wykonane zgodnie z rozdzialem 6.6 normy PN EN 12566-3,

Dopuszcza sie rozwigzania réwnowazne pod warunkiem zachowania podstawowych parametrow
technicznych i jakoSciowych proponowanych urzadzen do opisanych w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét i dokumentacji projektowe;j.

3.4. Sterowanie

Oczyszczalnia sterowana jest za pomocasterownika posiadajacego funkcje sterowania :

1) dozowaniem $ciekéw z osadnika do bioreaktora

2) recyrkulacja $ciekdéw z bioreaktora do osadnika

3) recyrkulacja wewnetrzna bioreaktora

4) napowietrzaniem

5) rozruchem oczyszczalni

6) praca w trybie ,urlop” zalaczana automatycznie

Ponadto urzadzenie sterujace posiada wyséwietlacz LCD informujacy o aktualnym trybie pracy, licznik
czasu pracy oraz sygnalizacje stanow alarmowych i stanéw pracy. Pamie¢ stala sterownika jest
niewrazliwa na okresowe zaniki pradu i posiada archiwizacje komunikatow o bledach. Sterownik jest
znakowany CE.

Dopuszcza sie rozwigzania réownowazne lub lepsze pod warunkiem zachowania
podstawowych parametrow technicznych i jakosciowych proponowanych urzadzen do
opisanych w STWIiORB.

3.5. Zasady montazu zbiornikoéw oraz elementéw kanalizacji zewnetrzne;.

Bioreaktory wykonane s3 w formie walca ze szczelnym dnem. Przystepujac do montazu oczyszczalni
nalezy wyznaczy¢é miejsce posadowienia oraz ustali¢c gleboko§é polozenia rury kanalizacyjnej
(grawitacyjny doplyw $ciekow do oczyszczalni moze by¢ wykonany max. przy glebokosci 80 cm
posadowienia rury kanalizacyjnej ponizej powierzchni gruntu, przy wiekszym niz 80 cm zaglebieniu rury
kanalizacyjnej nalezy zastosowaé pompownie Sciekow surowych).

Montaz oczyszczalni przebiega nastepujaco:

e Wykona¢ wykop o 300 mm szerszy od zbiornika/ zbiornikéw i 200 mm glebszy od wysoko$ci

zbiornika/zbiornikow;

e Ulozy¢ 150 mm podsypki piaskowo cementowej w proporcji 4:1, wypoziomowa¢é

e Uzywajac obu uchwytow podnieé¢ zbiornik, a nastepnie go przenie$¢ na pozycje (w zadnym
wypadku nie wolno podnosi¢ zbiornika za jeden uchwyt ani podnosi¢ zbiornika wypeklionego
woda);
Upewnic sie, ze rury podlgczeniowe sa na odpowiednim poziomie;
Napeki¢ zbiornik/zbiorniki woda na wysoko$¢ 300 mm;
Podlaczy¢ rury i sprawdzi¢ wypoziomowanie oraz szczelno$é polaczen;
Obsypywaé¢ zbiornik/zbiorniki warstwami zwiru po 300 mm jednocze$nie dopelniajac
zbiornik/zbiorniki woda;
Roznica poziomoé6w miedzy obsypka zwirowa, a poziomem wody nie moze byé¢ wieksza niz 300
mm;
Powtarzaé te czynno$¢ az do momentu kiedy poziom wody siegnie poziomu rury odptywowej;
Wykopa¢ wykop pod szafe sterownicza;
Przeprowadzi¢ wszystkie przewody ci$nieniowe i elektryczne przez fundament szafy sterowniczej;
Zasypat fundament do pierwszej polowy przystony z dotu fundamentu;
Wszystkie przewody ciénieniowe i elektryczne nalezy przytwierdzi¢ opaskami zaciskowymi do
szyny perforowanej znajdujacej sie w cokole szafy zostawiajac miedzy oczyszczalnig a szafeczka
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sterownicza zapas ok. 20 c¢m; jesli przewody sa umieszczone w arocie nalezy wtedy zapiankowac
wylot od strony szafy sterowniczej,

e Polaczy¢ skrzynke elektryczna z rozdzielnica gtowna przewodem 3 zylowym, 2,5 mm2 (upewnié
sie ze przew6d miedzy domem, a skrzynka jest prowadzony w odpowiedniej ostonie);

e Podlaczy¢ dmuchawe ze zbiornikiem wezem zbrojonym prowadzonym w 50 mm rurze oslonowej;
podlaczy¢ jedne koniec weza do dmuchawy, a drugi do zlaczki znajdujacej sie w zbiorniku oraz
zabezpieczy¢ przewod opaska §limakows;

e Obsypa¢ zbiornik wraz z nadbudowa zwirem do poziomu okolo 5 cm ponizej gornej podstawy
nadbudowy;

e Zasypa¢ zbiornik/ zbiorniki ziemia/gruntem rodzimym/humusem do poziomu gruntu;

e Nie jezdzi¢ po zbiorniku sprzetem budowlanym podczas i po zakonczeniu instalacji.

Kazdorazowo w przypadku instalacji oczyszczalni nalezy kierowac¢ sie wytycznymi producenta
dotyczacymi montazu zbiornikdéw okreslonymi w DTR urzadzenia.

Wazne:

 Uksztaltowanie terenu wokét zbiornika/zbiornikow nalezy wyprofilowaé w sposoéb uniemozliwiajacy
zalewanie wodami opadowymi

« Teren wokol zbiornika bioreaktora zabezpieczy¢ przed ruchem kolowym pojazdéw mechanicznych.

« Nadbudowy umozliwiaja wygodny dostep do otwordéw rewizyjnych. Ulatwiaja kontrole stanu

zamulenia i konserwacje. Nadbudowy musza by¢ polaczone w sposéb szczelny z korpusem

bioreaktora.

« Wszelkie prace w zakresie instalacji elektrycznej 230V nalezy powierzy¢ osobie do tego uprawnione;j.

» W szelkie zmiany kierunku o kacie odchylenia powyzej 30st. instalacji kanalizacji zewnetrznej i wciecia
w istniejaca instalacje - nalezy dokonywac poprzez zastosowanie studzienek inspekcyjnych.

« Na przylaczu, za wyjSciem z kazdego budynku nalezy zamontowaé czyszczaki inspekcyjne.

» Wszystkie prace nalezy przeprowadza¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych, tom II — instalacje sanitarne i przemystowe.

» Montaz oczyszczalni musi by¢ wykonany $ciéle z DTR producenta urzadzen.

» Wszelkie prace pod liniami niskiego napiecia musza by¢ wykonywane recznie z zachowaniem
bezpieczenstwa robot.

Przylacze kanalizacji sanitarnej

Projekt zaklada wykonanie przylacza kanalizacyjnego od instalacji za pomoca rur DN160 kielichowych,
typu ciezkiego SN8, laczonych na uszczelke gumowa.

Rury nalezy uklada¢ w wykopie szalowanym. Przed przystapieniem do robét nalezy wytyczy¢ i
zabezpieczy¢ zblizenia i skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem. Ukladajac przewody nalezy stosowac
podsypke piaskowa gr.iocm oraz obsypke gr.2ocm wykonana reczne. Zasypanie wykopu wykonywaé
warstwami co 3ocm stosujac zageszczenie. W miejscach nieprzejazdowych na przylaczu stosowac
szczelne studzienki kanalizacyjne z kineta PP DN315PVC dla rur DN110, DN160 i pokrywa PP typu
lekkiego. Na przejazdach  stosowaé pokrywy zeliwne typu ciezkiego 40T. z zastosowaniem stozka
odciazajacego. Teren po zakonczeniu rob6t nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego. Roboty ziemne i
montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych” tom I - Budownictwo ogolne i tom II- Instalacje sanitarne i przemystowe.

3.6. Rozruch oczyszczalni

Pierwszy rozruch zmontowanej oczyszczalni Sciekow dokona¢ pod nadzorem i przy wspoéludziale
wykonawcy, dostawcy urzadzen, inwestora. Scieki surowe do oczyszczalni éciekow doprowadzié¢ dopiero
po zakonczeniu wszelkich prac montazowych. Przed rozruchem oczyszczalni nalezy sprawdzié
poprawno$¢ podlaczen urzadzen przewodow technologicznych oraz przewodow elektrycznych
zasilajacych sterownik i pompownie. Pierwszy rozruch oczyszczalni wykonaé po uzupekieniu zbiornikow
woda. Po okresie wstepnym oczyszczalnia pracuje samodzielnie. Rozruch nalezy przeprowadzic Scisle z
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DTR producenta przydomowej oczyszczalni $ciekow. W fazie rozruchowej zaleca sie wprowadzenie
preparatbw mikrobiologicznych  /bioaktywatora w celu szybszego zainicjowania wzrostu
mikroorganizmow.

3.7. Zasady eksploatacji przydomowej oczyszczalni sciekdw

Projektowane oczyszczalnie Sciekow dziala¢ beda w pelni automatycznie i nie wymagaja stalej obslugi.
Nadzoér pracy reaktora sprowadza sie do regularnego przegladu ze strony wilasciciela biezacej pracy
urzadzenia oraz droznos$ci odbiornika Scieku oczyszczonego.

Eksploatacja projektowanej oczyszczalni $ciekow jest w zasadzie bezobstlugowa i sprowadza sie do:

« nie wprowadzania do $ciekéw zwigzkéw toksycznych, dezynfekeyjnych, antybiotykow, produktow
ropopochodnych, szmat, wlos6w, nadmiernych ilosci ttuszczu, itp.;

» dodatkowego wprowadzenia bioaktywatora w przypadku dostania sie do $ciekéw substancji

toksycznych (pkt. powyzej);

« usuwania raz w roku osadu z bioreaktora;

« sprawdzania co 1 miesigc stanu sprezarki, filtra powietrza, pomp oraz nastaw regulacyjnych;

« eksploatacja oczyszczalni musi odbywac sie zgodnie z DTR producenta.

« wszystkie czynnoSci obslugowe nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcja obstugi producenta.

Wazne:

» Oczyszczalnia produkowaé bedzie niewielkie ilo$ci osadu, ktory nalezy wywozi¢ taborem

asenizacyjnym do oczyszczali centalnej posiadajacej dysponujacej potencjalem do utylizacji i
skladowania osadow.

« Przy uzywaniu bioaktywatora nalezy dokladnie przestrzega¢ zalecen producenta preparatu.

*Przeszkolenie uzytkownika oczyszczalni nalezy wykona¢ bezposrednio po dokonaniu rozruchu.
Obowiazek ten spoczywa na firmie instalacyjnej. Jednocze$nie uzytkownik otrzyma instrukcje obslugi
oczyszczalni i warunki gwarancji wydane przez producenta urzadzen.

3.8. Gospodarka osadami

W procesie biologicznego i mechanicznego oczyszczania Sciekdw powstawaé bedzie osad wstepny i
nadmierny. Osad wstepny (cze$ci stale nie dajace sie rozbi¢), skratki w reaktorze lub

pompowni nalezy usuwaé kazdorazowo po stwierdzeniu ich obecno$ci przy kontroli pracy

oczyszczalni. Usuwanie skratek bedzie nastepowalo recznie przez wlasciciela obstugiwanej

oczyszczalni do zbiornika okresowo opréznianego usytuowanego przy reaktorze. Osad nadmierny bedzie
usuwany taborem asenizacyjnym i wywozony do dalszej przerébki w oczyszczalni Sciekow prowadzacej
gospodarke osadowg. Kazdorazowo, przed usunieciem osadu nadmiernego, nalezy sprawdzi¢ jego
poziom, postepujac zgodnie z instrukcja zawarta w DTR urzadzenia. W przypadku gdy poziom osadu
nadmiernego bedzie wahal sie w przedziale 50-60 procent nalezy go usung¢ . Wybierajac osad nadmierny
nalezy zachowac zalecenia producenta zawarte w Ksigzce Uzytkownika.

4. Technologia oczyszczania Sciekow

Projektuje sie oczyszczalnie Sciekow pracujaca w technologii niskoobcigzonego osadu czynnego ze zlozem
fluidalnym. Nie dopuszcza sie z6z stalych. Nie dopuszcza sie zmiany technologii pracy przydomowych
oczyszczalni.
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SZAFKA
STEROWNICZA

SCIEK SUROWY

H

SCIEK OCZYSZCZONY

III

Legenda:

1. Osadnik wstepny
1I. Reaktor biologiczny
III. Os_adnik wtorny

Scieki bytowe z wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej budynku mieszkalnego doprowadzane beda do
osadnika wstepnego (I komora przydomowej oczyszczalni Sciekow). Odbywa sie w nim wstepne
oczyszczanie Sciekow zachodzace w wyniku procesu sedymentacji czesSci stalych i flotacji zanieczyszczen
lekkich.

Sklarowane Scieki ze znaczaco zredukowang zawartoscia zawiesin oraz BZT5 przeplywaja sekwencyjnie za
pomoca podnoénika powietrznego do II komory reaktora biologicznego pracujacego w technologii osadu
czynnego i fluidalnego zloza biologicznego. W reaktorze nastepuje rozwdj bakterii na powierzchniach
umieszczonego wewnatrz komory plastikowego medium. Wzrost bakterii mozliwy jest dzieki dostarczaniu
tlenu przez umieszczony przy dnie komory dyfuzor wytwarzajacy pecherzyki powietrza. Wytworzona flora
bakteryjna oczyszcza wode i redukuje poziomy BZT5, ChZT, azotu i fosforu. Wypehienie zloza, dzieki
utrzymywaniu w ruchu, podlega cigglemu oczyszczaniu z przero$nietej blony biologicznej. W efekcie nie
grozi mu spadek wydajnosci.

Nastepnie $cieki przeplywaja do III komory. Komora ta pelni role osadnika wtérnego dla blony
biologicznej i osadu nadmiernego. Scieki zostaja tu oczyszczone z pozostalych drobnych cial stalych
poprzez ich opadanie na dno komory. W efekcie nastepuje dalsza redukcja zawartosci zawiesiny. Oprocz
tego wo sadniku wtornym ma miejsce recyrkulacja osadu z dna komory i transport do osadnika
wstepnego w celu ponownego rozkladu. Scieki oczyszczone i sklarowane opuszczajg oczyszczalnie.

W celu zapewnienia poprawnej pracy oczyszczalni nalezy przestrzegaé zasad zamieszczonych w ksiazce
uzytkownika wydanej przez producenta urzadzen.

Sterowanie procesem technologicznym odbywa sie automatycznie w systemie czasowym za pomoca
programowalnego sterownika.

5. Przylacze kanalizacji sanitarnej

Projekt zaklada wykonanie przylacza kanalizacyjnego od instalacji za pomoca rur kielichowych DN160,
typ ciezki SN8, laczonych na uszczelke gumowa. Kanaly uklada¢ ze spadkiem zgodnym z profilem min
1,5% w kierunku odbiornika.

Na wyjsciu z budynku oraz na koncu przylacza (przed zbiornikiem oczyszczalni) nalezy zamontowaé
trojniki inspekeyjne.

Studnie stanowigce uzbrojenie przylaczy kanalizacyjnych wykona¢ z PVC @ 315 zakonczone wilazem.
Wszystkie studnie zlokalizowane w terenie przejazdowym nalezy uzbroié¢ w wilazy zeliwne typu ciezkiego
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(40 ton) zgodnie z norma PN-EN 13598 - 2 ustawione na pierScieniach odciazajacych betonowych.
Pozostale studnie moga by¢ zakonczone wlazem typu lekkiego. Przed przystapieniem do robot nalezy
wytyczy¢ i zabezpieczyé zblizenia i skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem. Szeroko$¢ wykopu pod
kanalizacje wynosi 1.0 m po zewnatrz. Na gruntach niespoistych (piaszczystych lub piaszczysto —
zwirowych) rura moze by¢ posadowiona bezpo$rednio na rodzimym podlozu - w pozostatych przypadkach

podloze pod rurocigg nalezy wykona¢ podsypke piaskowa gr.1iocm oraz zasypa¢ 20cm warstwa piasku
ponad zwienczenie rury. Pozostala czeS¢ wykopu zasypa¢ gruntem rodzimym. Zasypanie wykopu
wykonywaé¢ warstwami co 30 cm stosujac zageszczenie. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢
zgodny z wymaganiami normy BN-72/8932- 01. Po zakonczeniu ukladania kanalizacji sanitarnej przed
zasypaniem nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci.

W miejscach przejazdow wskazanych w projekcie zagospodarowania nalezy zainstalowa¢ rury ochronne o
Srednicy 200 mm dla rurociggu 160 mm natomiast dla rurociggu 110 mm - 160 mm.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania przylacza powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci i dopuszczenia
w budownictwie ze wskazaniem do odprowadzania Sciekéw bytowych.

Prace budowlane moze wykona¢ osoba posiadajaca uprawnienia budowlane do wykonywania
zewnetrznych sieci kanalizacyjnych. Rury nalezy transportowaé skladowa¢ i uklada¢ zgodnie z
"Instrukcja montazowa" opracowang przez producenta Roboty ziemne i montazowe nalezy prowadzm
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” tom I -
Budownictwo ogolne i tom II- Instalacje sanitarne i przemyslowe. W trakcie wykonywania robot (przed
zasypaniem) nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnionego geodete. Trasy
projektowanych kanalow i lokalizacje obiektéw pokazano na planach sytuacyjno-wysokoSciowych w skali
1:500. Teren po zakonczeniu robot nalezy przywrocic¢ do stanu pierwotnego.

6. Kanalizacja cisnieniowa i przepompownie $ciekéw
6.1. Przepompownia $cieku surowego

Zbiornik przepompowni Scieku surowego i oczyszczonego powinien by¢ wykonany z PEHD o $rednicy
min.600 mm i wysoko$ci minimalnej 200 cm. Minimalna pojemno$¢ zbiornika przepompowni musi
wynosic¢ 700 litrow. Zbiornik musi posiada¢ mozliwo$¢ dolaczenia nadbudowy przedtuzajacej zbiornik w
zalezno$ci od posadowienia. Nadbudowa ze zbiornikiem musi posiadaé szczelne polaczenie.

Zbiornik przepompowni $ciekow nalezy posadowi¢ na 10 cm. warstwie podsypki z suchego betonu

w proporcjach 200 kg cementu na 1 m3 piasku. Korpus zbiornika musi by¢ zabezpieczony obsypka
piaskowo- cementowa w proporcjach 200 kg cementu na 1 m3 piasku otuling o grubosci min. 20
cm.

Nalezy zastosowaé pompe plywakowa przeznaczong do $cieku surowego z wolnym przelotem. Zasilanie
pompy — jednofazowe. Korpus pompy musi by¢ wykonany ze stali nierdzewnej i zeliwa oraz wyposazony
w izolowany uchwyt. Silnik pompy musi by¢é wyposazony w automatyczne zabezpieczenie przed
przecigzeniem, ktore wylacza silnik w czasie przecigzenia. Chlodzenie silnika odbywa sie poprzez
pompowana ciecz.

Wydajnoé¢ pompy do 300 1/min, wysoko$¢ podnoszenia do 10 m. ,moc silnika - 750W, prad uzwojenia
max. - 5,5A, krociec tloczny/waz - 2"/50mm, $rednica zanieczyszczen max. - 25mm

6.2 Przepompownia Scieku oczyszczonego.

Zbiornik przepompowni Scieku surowego i oczyszczonego powinien by¢ wykonany z PEHD o $rednicy
min.600 mm i wysoko$ci minimalnej 200 cm. Minimalna pojemno$¢ zbiornika przepompowni musi
wynosi¢ 700 litrow.

Nalezy zastosowac pompe plywakowa przeznaczona do brudnej wody o zasilaniu 230 V.

Korpus pompy wykonany z zeliwa i stali nierdzewnej oraz wyposazony w izolowany uchwyt.
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Silnik pompy musi byc wyposazony w automatyczne zabezpieczenie przed przeciazeniem, ktére wy}qcza
silnik w czasie przecigzenia. Kiedy nastapi schlodzenie silnika do pramdlowej temperatury, nastapi jego
automatyczne zalaczenie. Chlodzenie silnika odbywa sie poprzez pompowana ciecz.

Maksymalna $rednica zanieczyszczen do 5 mm. Wysoko$¢ podnoszenia do 77,5 m. przy wydajnosci do 150
I/min. Moc silnika 250W, prad uzwojenia max. 2,5 A.

6.3 Kanalizacja ci$nieniowa

Projektowane przewody kanalizacji ciSnieniowej $cieku surowego wykona¢ z rur @50 mm PEHD SDR17
klasy100 PN 10 (atestowanych). Przewody kanalizacji ciSnieniowej Scieku oczyszczonego wykonaé z rur
@40 mm PEHD SDR17 klasy 100 PN 10 (atestowanych). Rury umieszczone powyzej strefy przemarzania
nalezy zabezpieczy¢ otuling styropianowa gr. 5cm owinietg folia PE gr. o,smm. Laczenie przewodow
ci$nieniowych wykona¢ za pomoca zlaczek elektrooporowych. Stosowaé ksztaltki PEHD SDRi1. W
zbiorniku przepompowni dopuszczalne jest zastosowanie zlaczek skrecanych z uszczelnieniem
oringowym.

Przewody uklada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10 ecm. Kanaly ukladane przy wykopie otwartym na
podsypce piaskowej grubosci 10 cm i obsypce piaskowej grubosci 30 cm. Przewody uklada¢ na
przewidzianej w projekcie glebokos$ci ze spadkiem, po wykonaniu dna wykopu i podsypki piaskowej gr.
10cm. Recznie nalezy zasypaé rury na wysoko$¢ 0,3m powyzej ich gérnej krawedzi. Pozostalg zasypke z
piasku wykona¢ mechanicznie warstwami grubosci 30 cm starannie zageszczajac.

Probe ci$nieniowa szczelnoSci kanalu wykonaé¢ w oparciu o PN-92/B-10753. Przewody kanalizacyjne
montowac zgodnie z instrukcja producenta. Teren po zakonczeniu robot nalezy przywroéci¢ do stanu
pierwotnego. Rury nalezy transportowaé, skladowa¢ i uklada¢ zgodnie z "Instrukcja montazowa"
opracowang przez producenta. Roboty ziemne i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” tom I - Budownictwo og6lne i tom II-
Instalacje sanitarnei przemystowe.

6.4 Studzienka rozprezna

Nalezy zastosowaé typowa studzienke rozprezna lub wykona¢ na bazie studzienki rozdzielczej.

Wprowadzony do studzienki przewod tloczny nalezy zakonczy¢ kolanem skierowanym w kierunku dna
studzienki. Strumien $cieku musi byé rozprezony poprzez uderzenie w dno studzienki lub specjalna
przegrode umieszczona w korpusie studzienki typowe;.

Uwaga: Nie kierowa¢ wylotu przewodu ci$nieniowego bezposrednio w kierunku wylotu ze studzienki.
7. Odbiornik sciekéw — uklad rozsaczajacy

Odbiornikiem $ciekdw oczyszczonych jest grunt w obrebie dzialek mieszkancow gminy. Rozsaczenie
oczyszczonych $ciekdw do gruntu przewidziano jako budowa:

. drenazu rozsaczajacego,

. drenazu rozsaczajacego w nasypie ziemnym,
. studni chlonnych/zespotu studni chlonnych
. studni chlonnych w nasypie ziemnym.

Iloé¢ i wielko§¢ zaprojektowanych elementéw uzalezniona jest od iloSci mieszkancow i warunkow
gruntowo- wodnych. Dlugo$¢ drenazu i sposéb wykonania studni chlonnych przyjeto na podstawie
obliczen.

str. 16



Projekt budowlany do zadania pn. Budowa przydomowych oczyszczalni §ciekow na terenie Gminy Trojanéw

7.1 Studzienka rozdzielcza

Studzienka rozdzielcza jest to monolitycznym cylinder o wysokos$ci 450 mm z polietylenu wysokiej
gestosci wykonany metoda wyttaczania z rozdmuchem. Studzienka wyposazona jest w:

. szczelng pokrywe
. otwory wlotowe dn 110 mm
. otwory wylotowe dn 110 mm

7.2 Drenaz rozsaczajacy.
Drenaz rozsaczajacy stanowi element filtra piaskowego pionowego. Drenaz rozsaczajacy ulozony na zlozu

zwirowo-gruntowym jest to urzadzenie do rozprowadzenia $cieku po zlozu biologicznym w celu
odprowadzenia do gruntu.

Rury drenazu rozsaczajacego ulozone sa ze spadkiem okolo 0,5 % (maksymalnie 1 %). Odleglosé
pomiedzy poszczegblnymi nitkami drenazu rozsaczajacego wynosi minimum 1,50 m. Uklad rur drenazu
zamkniety kominkiem nawiewnym wyprowadzonym na wysoko$¢ 60 cm ponad poziom terenu.

Wypelnienie rowu stanowi (od gory):

« warstwa przykrywajaca ( migzszo$¢ 30-80 c¢cm ) - grunt rodzimy (humus)

» geowloknina ulozona poziomo dla ochrony zloza zwirowo—piaskowego o przepustowosci > 130 mm/s,
« warstwa rozsaczajaca ( miazszo$¢ 50 cm ) — kamien plukany lub thuczen lamany 16-32 mm,

» warstwa odsaczajaca ( migzszo$¢ - 50 cm ) — zwir lub piasek ptukany frakcji 0-2 mm

Drenaz rozsaczajacy w nasypie ziemnym projektuje sie na dzialkach o podwyzszonym poziomie wod

grunto- wych lub o strukturze gruntu o ograniczonej przepuszczalno$ci. Nasyp nalezy wykona¢ z piasku o
wysokosci do 0,8m nad poziom gruntu.

Wazne:
« odleglo$¢ pomiedzy poszczeg6lnymi nitkami drenazu rozsgczajgcego wynosi minimum 1,50 m w osi,
« minimalna odleglo$¢ drenazu od maksymalnego rocznego poziomu wod gruntowych wynosi 220 cm.
Jezeli ten warunek nie jest spelniony nalezy stosowaé nasyp filtracyjny.
« gleboko$¢ posadowienia drenazu rozsaczajacego:
OPTYMALNA: 50 - 60cm p.p.t.,
MAKSYMALNA: 8ocm p.p.t. wyjatkowo 100cm p.p.t
MINIMALNA: 50cm p.p.t. ozn.: p.p.t - pod poziomem terenu.
« szeroko$¢ rowka min. 50 cm.
» wlazy studzienek musza by¢ bezwzglednie widoczne i dostepne z powierzchni terenu.

Tabela podzialu gruntu na klasy w zalezno$¢i od wodoprzepuszczalnosci:

Klasa Czas wsigkania wody Rodzaj gruntu
przepuszczalnodci t, min/139 mm t, min/10 mm
gruntu [z H= 65 do 55mm)
A do 2 do0,2 (12 s) rumosze, dwiry, pospatki
B od 2 do 18 od0,2dals | piaski grube i rednie
C od 18 do 720 od 1.5 do 60 piaski drobne, piazski pylaste lessy i gliniaste
¥ od 180 do 780 od 13 do 60 | ity, gliny

Tabele doboru dlugos$ci drenazu w zaleznoSci od klasy przepuszczalno$ci gruntu:

Rodzaj gruntu mb/RLM
A B — fwiry, piaski & mby/RLM
C = glina piaszczysta 2 mb/RLM
D - glina pylasta 12 mb/RLM
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7.3. Studnia chlonna/zespo6t studni chlonnych

Studnie chlonne projektowane sa na dziatkach polozonych na gruntach dobrze przepuszczalnych typu
zwiry, piaski §rednie i drobne, piaski gliniaste. Lustro wéd gruntowych musi by¢ w odleglosci powyzej 2,2
m od projektowanego zrzutu Sciekow oczyszczonych.

Spos6b wykonania studni chlonnej:

a) do 4 RLM - zaprojektowana zostanie studnia chlonna o wymiarach 3 x 3 m. Wypelnienie studni
chlonnej stanowi¢ bedzie warstwa rozsaczajaca ze zwiru ptukanego frakcji 16 — 32 mm lub 20 — 40 mm o
migzszoSci 0,5 m oraz warstwa odsaczajaca z piasku sianego lub plukanego o miazszo$ci 0,5 m.

b) 5 — 6 RLM - zaprojektowana zostanie studnia chlonna o wymiarach 4 x 4 m. Wypelnienie studni
chlonnej stanowi¢ bedzie warstwa rozsaczajaca ze zwiru ptukanego frakcji 16 — 32 mm lub 20 — 40 mm o
migzszosci 0,5 m oraz warstwa odsaczajaca z piasku sianego lub ptukanego o migzszosci 0,5 m.

Studnie chlonne w nasypie ziemnym projektuje sie w przypadku wystepowania ryzyka okresowego
podnoszenia sie wod gruntowych.

Warstwy odsaczajacej nie stosuje sie w gruntach dobrze przepuszczalnych typy: zwir, piasek $redni i
piasek drobny.

Studnia powinna posiada¢ warstwy od dotu:

» warstwa ods3aczajaca o miazszoS$ci 0,5 m z piasku.

« wypelnienie zloza z kamienia ptukanego lub thucznia lamanego frakeji 16-32 mm o migzszosci 0,5 m
przykrytego geowlokning.

« nadbudowa studni chlonnej wykonana w PEHD, z pokrywa

« grunt rodzimy.

Studnie chlonne projektowane sa tylko przy klasach przepuszczalnos$ci gruntu A i B. Schemat wykonania
studni chlonnej zamieszczony jest w czesci rysunkowej dokumentacji. Dopuszcza sie zastosowanie
nadbudowy studni chlonnej z kregéw betonowych o minimalnej §rednicy 800 mm. lub nadbudowy z
PEHD.

8.Wentylacja
8.1 Wentylacja wysoka

Niezaleznie od odpowietrzenia piondéw kanalizacji sanitarnej wewnetrznej nalezy wykonac
odpowietrzenie elementéw oczyszczalni wykonujgce przy budynku lub wewnatrz pion wentylacji wysokiej.
Zakonczenie wentylacji wysokiej wyprowadzi¢ ponad pota¢ dachu oraz co najmniej 60 cm powyzej gornej
krawedzi okien. Odpowietrzenie wykona¢ z rur PCV @110 mm. Lokalizacje wentylacji wysokiej nalezy
uzgodnic z wlaScicielem dzialki.

Po stronie wykonawcy spoczywa obowigzek sprawdzenia czy kazda indywidualna wewnetrzna instalacja
kanalizacyjna ma wentylacje wysoka.

W przypadku braku wentylacji wysokiej:

- dla zbiornikéw oddalonych od budynku do 6m - nalezy wykona¢ odprowadzenie gazoéw ze zbiornikéw
oczyszczalni 60 cm ponad kalenice dachu rura PVC110 prowadzona po $cianie budynku zakonczona
wywiewka.

- dla zbiornikow oddalonych od budynkéw powyzej 6m - nalezy wykona¢ odprowadzenie gazow ze

zbiornikow oczyszczalni bezposrednio przy zbiornikach oczyszczalni.

Zachowac odleglo$¢ min.4 m od okien i drzwi.
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W obu powyzszych przypadkach nalezy poinformowaé¢ uzytkownika o koniecznoSci sprawdzenia
poprawnego dzialania syfonow przy istniejacych urzadzeniach kanalizacyjnych (umywalki, wanny,
prysznice, miski ustepowe, pisuary) co warunkuje prawidlowa prace wentylacji oraz nie przedostawanie
sie przykrych zapachoéw do pomieszczen.

8.2 Wentylacja niska

W celu zapewnienia prawidlowej cyrkulacji powietrza w calym ukladzie technologicznym nalezy
zastosowac kominki napowietrzajace na koncowce kazdej nitki tworzacej cigg drenazu rozsaczajacego.

Zachowac odleglo$¢ w rzucie min.4 m i w pionie min. 0,6m od okien i drzwi.
9. Roboty ziemne

Wykopy pod przewody kanalizacyjne z rur PVC, bioreaktory, studnie chlonne oraz przepompownie
powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami normy branzowej PN-83/8836-02. Roboty w zblizeniach
z przewodami energetycznymi, telekomunikacyjnymi itp. nalezy wykona¢ wylacznie recznie. Zasypywanie
wykopow nalezy wykonac po przeprowadzonej probie szczelnosci.

Wazne:
Wykopy ponizej 1m powinny by¢ bezwzglednie szalowane szalunkami stalowymi lub drewnianymi.

10. Instalacja elektryczna

W celu zasilenia szafki sterowniczej przydomowej oczyszczalni i przepompowni $ciekow nalezy z
istniejacej wewnetrznej zalicznikowej instalacji zasilajacej wyprowadzi¢ obwod jednofazowy 230V
bezposrednio z istniejacej rozdzielni gléwnej kablem YKY 3x1,5mm2. Mozna wykorzystaé istniejacy
obwdd, ktéry juz wezedniej zostal wyprowadzony na zewnatrz budynku. Miejsce wlaczenia w instalacje
elektryczna wewnetrzng nalezy kazdorazowo ustala¢ z wlascicielem posesji.

Zasilanie przepompowni $ciekow wykona¢ oddzielnym obwodem YKXS 3 x 1,5 mm2 z tablicy
bezpiecznikowej w instalacji odbiorcy lub z szafki sterowniczej. Zasilanie to powinno by¢ zabezpieczone w
wylacznik réznicowo-pradowy oraz ochronnik przepieciowy B1o. Punkt rozdzialu z systemu TNC na TNS
w miejscu montazu zabezpieczenia roéznicowo-pradowego nalezy uziemi¢. Instalacje w zalezno$ci od
rodzaju istniejacej u uzytkownika TN-C czy TN-S wykona¢ zgodnie z zalaczonym schematem
elektrycznym. W przypadku istniejacych zabezpieczen roznicowo-pradowych, mozna ich nie dublowaé.

W wykopach kablowych kabel nalezy uklada¢ na glebokosci 0,7 m na podsypce z piasku o grubosci
warstwy 15 cm. Podobna warstwe piasku kabel nalezy przykry¢. W odleglo$ci min. 25

cm od gornej czesci kabla ulozy¢ folie koloru niebieskiego gruboéci min. 0,5 mm i szeroko$ci 20

cm. Kabel ukladaé¢ linig falista zgodnie z norma N SEP-E-004. W miejscu skrzyzowania trasy kabli z
drogami nalezy chronié¢ rurami SRS ®50. Kabel nalezy zaopatrzy¢ na calej dlugosci w trwale oznaczniki
kablowe rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m. oraz w miejscach charakterystycznych.
Kable elektryczne na elewacjach budynkow prowadzi¢ w rurze ostonowe;.

Wszystkie skrzyzowania oraz zblizenia z pozostalymi mediami nalezy wykonaé w rurach ochronnych DVK
50 zgodnie z norma PN-76/E-05125 zza chowaniem przepisowych odleglosci oraz odpowiednim
zabezpieczeniem zgodnym z powyzsza norma.

Sterownik oczyszczalni $ciekow oraz dmuchawa i elektrozawory musza by¢ umieszczone w obudowie
zapewniajacej stopien ochrony IP 55.
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Dane energetyczne:

- napiecie zasilania ~230 'V,

- dmuchawa EL 60 o sumarycznej mocy 60 W,

- moc pompy do $ciekdw surowych 750 W,

- moc pompy do Sciekow oczyszczonych 250 W,

- cala instalacja oczyszczalni musi by¢ zabezpieczona wylacznikiem réznicowo-pradowym, nadmiarowo-
pradowym

- szafa sterownicza powinna by¢ zabezpieczona przed dostepem oséb postronnych.

Podczas wykonywania prac nalezy uzywac jedynie sprzetu sprawnego technicznie i zgodnie z jego
przeznaczeniem przez osoby do tego uprawnione posiadajace odpowiednie kwalifikacje. Do budowy
nalezy stosowa¢ materialy, urzadzenia i wyroby posiadajgce odpowiednie atesty, certyfikaty i $wiadectwa
dopuszczania do stosowania w budownictwie.

Wszelkie prace w zakresie instalacji elektrycznej 230V nalezy powierzy¢ osobie do tego uprawnione;.
Miejsce wlgczenia w instalacje wewnetrzng nalezy kazdorazowo ustala¢ z wlascicielem poses;ji.

11. Zapotrzebowanie terenu

W proponowanym rozwigzaniu urzadzenia techniczne sa lokalizowane na gruntach wilasciciela.
Powierzchnia dzialki potrzebna do zamontowania przydomowej oczyszczalni $ciekow uzalezniona jest od
ilosci stalych mieszkancow i warunkow gruntowo-wodnych i wynosi od 50 do 200m2.

12. Uwagi konncowe

e Realizacja oczyszczalni winna odbywa¢ sie pod nadzorem autoryzowanego instalatora i by¢
prowadzona wedlug wytycznych technicznych producenta urzadzen.

e W trakcie prowadzenia robo6t nalezy przestrzegac zalecen zawartych w instrukcjach producentéw i
uzgodnieniach zamieszczonych w dokumentacji.

e (Calo$¢ rob6t wykonaé zgodnie ze sztuka budowlang oraz warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych instalacji sanitarnych i przemystowych.

e SzczegOlowe wytyczne wykonania obiektow znajduja sie w czeSci rysunkowe;.

¢ Wykonawce obowiazuja warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanomontazowych,
w szczegoblnosci zewnetrznych sieci wodociagowych i kanalizacyjnych oraz przepisy BHP.

e Przed przystapieniem do wykonywania przydomowych oczyszczalni $ciekow nalezy zlecié
wytyczenie trasy uprawnionemu geodecie;

e Na okres robo6t nalezy zabezpieczy¢ dojazdy do poszczegélnych posesji stosujgc mostki dojazdowe
lub w tych miejscach roboty wykonywa¢ w mozliwie krotkim czasie.

e Nalezy przeprowadzi¢ szkolenia z zakresu obshugi oczyszczalni $ciekow i jej elementow dla
uzytkownikow, szkolenie potwierdzi¢ konicowym protokolem wraz z podpisami uzytkownikow.

e Nalezy wykona¢ badania $ciekow oczyszczonych po wykonaniu oczyszczalni $ciekow - termin
wykonania badan nalezy uzgodnic¢ z inwestorem.
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13. Oswiadczenie

Ostroleka dn.......ccccceceeveeeuennnen.

Powolujac sie na art. 20 ust. 4. Prawo budowlane (DZ.U. 2017. Poz. 1332) oSwiadczam, zZe projekt
budowlany p.n.:

Budowa przydomowych oczyszczalni $ciekéw na terenie gminy Trojanéow
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: Podpis:
mgr inz. Agnieszka Chmielewska

MAZ/0330/PO0OS/11
Instalacyjno-sanitarna
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