Przekroj poprzeczny - studnia chtonna w nasypie

Rura doprowadzajgca scieki
oczyszczone DN 110 PCV

Studnia chtfonna PEHD 0,78 - 1,3 m

lub PE 40 H=1,2 m, pokrywa 500mm
mm Rura wywiewna ¢110 |
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Obiekt: BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI SCIEKOW
NA TERENIE GMINY TROJANOW
Innwestor: Gmina Trojanéw
Trojanéw 57A, 08-455 Trojandéw
Jednostka ’
iektowa: GreenlLine te|.7_zs 210 260, 518 326 72
proje : Andrzej Chrostowski E’m'l‘: ol ;
greenline.ostroleka@gmail.com
ul. Traugutta 45
G R E E N L I N E 07-410 Ostroteka NIP 7582199349
Tytutrys..  Rozwiniecie instalacji oczyszczalni $ciekéw
Lokalizacja:
Projektant:
mgr inz. Agnieszka Chmielewska
MAZ/0330/PO0S/11
Opracowat:
mgr inz. Andrzej Chrostowski
Branza Data Skala Faza Nr rysunku
rys.11
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PE 40

Dell
Tekst maszynowy
150g/m2
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