gl1shi

nyunsAJ UN eze4 e|eys

eleq

ezuelg

1)SM03s04y) [9zJpuy “zul JSw

;jemooeldp
11/500d/0€€0/2VIN
e)smajalwy)  exzsaludy ‘zul 43w
:uepiafoud
:efoeziexoq
MOX3I$ 1U|BZdZSAZIO I[oB|RISUI BIDDIUIMZOY  :'SAJ jmIAL
6VEB6TTBSL dIN mv_M*OZmO 0OTv-L0
ey IANITTINI3HE)
jsmo31so.y) fazipuy ‘emoypjaloud
T4 92€ 815 ‘097 0TZ STL "I} aunuasIn i
edsoupar
mouefol] §Gp-80 V.S mouefou]
mouefos] euiwn :10)159MUU|

MONVIOYL ANIWD 3JINIYIL VN
MOX3IDS INTVZIZSAZIO HOAMOWOAAZYd YMOANd

“PRIq0

wo oz 46 2D uojeq Ayons emopngpod

ujw/|0Gz=ulwp obamouns nyaios edwod

W G°/ = UIWH ‘ulw/|0G L =uIwd
0Bau0zozsAzoo nyaios edwod

emojuswad omoyseld eydAsqo

0t N@ 3d Auzoop pomezid

o

&

|
\
—

LO¥YV 21uotso m
ww G'Lxg AQA Aoklejisez jagey

000¢

‘famosido iforjuawinyop m yoAuepod yoesaweled o
wanemiid z eujeidelez edwod “ww 0/ "Ulw IS 0 QH3d Z AueuoyAm lumodwod yiuloiqz

nuojaq obayons z emopngpod

emojuawad omoseld eydAsqo

snwny

SII

obamoins/obau0zozsAzoo nya10s elumodwodszid jewsayos



Dell
Tekst maszynowy
humus

Dell
Tekst maszynowy
3%

Dell
Tekst maszynowy
3%

Dell
Tekst maszynowy

Dell
Tekst maszynowy
obsypka piaskowo cementowa

Dell
Łamana

Dell
Łamana

Dell
Tekst maszynowy
podbudowa z suchego betonu

Dell
Łamana

Dell
Tekst maszynowy

Dell
Tekst maszynowy

Dell
Wiersz

Dell
Wiersz

Dell
Tekst maszynowy
3%

Dell
Tekst maszynowy
3%

Dell
Tekst maszynowy
ks PVC DN 160

Dell
Tekst maszynowy

Dell
Tekst maszynowy

Dell
Tekst maszynowy
przewód tłoczny PE DN 40

Dell
Tekst maszynowy

Dell
Łamana

Dell
Tekst maszynowy
kabel zasilający YDY 3x1,5 mm
w osłonie AROT 

Dell
Tekst maszynowy

Dell
Łamana

Dell
Tekst maszynowy

Dell
Tekst maszynowy
obsypka piaskowo cementowa

Dell
Łamana

Dell
Tekst maszynowy

Dell
Tekst maszynowy

Dell
Tekst maszynowy

Dell
Tekst maszynowy
pompa ścieku oczyszczonego
Qmin=150l/min; Hmin = 7,5 m 


Dell
Tekst maszynowy

Dell
Tekst maszynowy

Dell
Łamana

Dell
Tekst maszynowy
podbudowa suchy beton C7 gr. 20 cm

Dell
Łamana

Dell
Tekst maszynowy

Dell
Tekst maszynowy

Dell
Tekst maszynowy

Dell
Tekst maszynowy

Dell
Prostokąt

Dell
Nowy stempel

Dell
Tekst maszynowy
Schemat przepompownia ścieku oczyszczonego/surowego

Dell
Tekst maszynowy

Dell
Prostokąt

Dell
Tekst maszynowy

Dell
Tekst maszynowy
Zbiornik pompowni wykonany z PEHD o śr. min. 700 mm. Pompa zatapialna z pływakiem
o parametrach podanych w dokumentacji opisowej.

Dell
Tekst maszynowy

Dell
Tekst maszynowy
pompa scieku surowego Qmin=250l/min

Dell
Tekst maszynowy
rys.13




