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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Rozbudowa wodociggu w Budziskach gm. Trojanéw

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz Razem
1/Roboty ziemne
1KNNR 1 \Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymio  |m3
d.1/0210-02 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. 11-l1l
/20.0x1.0x1.8= 36.0/ x 50%
18.0 m3 18.00
RAZEM 18.00
2IKNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o scianach pionowych wjm3
d.1/0307-04 gruntach suchych kat. I-111
/36.0 x 50%/
18.0 m3 18.00
RAZEM 18.00
3KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka systemowymi szalunkami stupowy-m?2
d.1/0313-01 mi (Scianki stalowe) ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
kalk. wiasna |/20.0x1.80x2/
72.0 m?2 72.00
RAZEM 72.00
4KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubosci tgcznej 35 cm - podsypka, m3
d.11411-01 obsypka i nasypka
/20.0x1,0x0,35/
7.0 m3 7.00
RAZEM 7.00
5|KNNR 4 Przewierty maszyna do wiercen sterowanych rurami PE 100 RC SDR17 PN10 o ér. | m
d.1/1206-02 125 mm w gruntach kat.lI-lll /WARTOSC RUR PE UJAC W POZYCJI MONTAZU
kalk. witasna |RUR/
244.0 m 244.00
RAZEM 244.00
6/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m |m3
d.1/0318-03 w gr.kat. |-l
18.0 m3 18.00
RAZEM 18.00
7IKNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi m3
d.1/0408-02
18.0 m3 18.00
RAZEM 18.00
8KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych spy- m3
d.1/0214-04 charkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) -
kat.gr. I-1ll z rozplantowaniem nadwyzki gruntu
18.0 m3 18.00
RAZEM 18.00
9KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu kat.I-111 m2
d.1/0501-01 /20,0x2.0/
40.0 m?2 40.00
RAZEM 40.00
2|Ruroci agi z uzbrojeniem
10KNNR 4 Odnogi wbudowane w istniejgce rurociggi z rur PVC o $r. 160 mm wcin.
d.21703-04
kalk. wiasna
2.0 wcin. 2.00
RAZEM 2.00
11 KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE100 RC SDR17 m
d.2/0109-05 PN10 o $r.zewnetrznej 125 mm
254.0 m 254.00
RAZEM 254.00
12KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE metoda zgrze- |ztacz.
d.2/0110-05 wania czotowego o $r.zewnetrznej 125 mm
22.0 ztacz. 22.00
RAZEM 22.00
13KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE o potaczeniach zgrzewano- szt
d.2/0112-02 kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 125 mm
. szt 3.00
RAZEM 3.00
14KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE o potaczeniach zgrzewanych |szt
d.2/0112-02 o $r.zewnetrznej 125 mm - kolano
analogia
1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00
15KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm - tréjniki |szt
d.2|0114-03
2.0 szt 2.00
RAZEM 2.00
16 KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm - kryza szt
d.20114-03 Slepa
1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00
17|KNR-W 2-18 |Zasuwy kotnierzowe z miekim uszczelnieniem z obudowg o $r.125 mm montowane nalkpl.
d.2/0212-02 rurociggach PE
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Rozbudowa wodociggu w Budziskach gm. Trojanéw

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
18KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.2]1119-03
2.0 kpl 2.00
RAZEM 2.00
19KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu na stupku betonowym kpl.
d.2/0134-02
analogia
3.0 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
20KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 z betonu Bjm3
d.2]1430-01 15 - bloki oporowe
1.0 m3 1.00
RAZEM 1.00
21KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego m
d.2/0219-01
16.0 m 16.00
RAZEM 16.00
22|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE, PEHD o $r. do 160 mm|préba
d.2/1606-02
1.0 préba 1.00
RAZEM 1.00
23KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.2)1612-01
1.0 odc. 1.00
RAZEM 1.00
24 KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociaggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.2|1611-01
1.0 odc. 1.00
RAZEM 1.00
25|KNR-W 2-01 |Obstuga geodezyjna sieci wodociggowej km
d.2|0113-08
analogia
0.26 km 0.26
RAZEM 0.26
26| Badanie jakosci wody przez Terenowg Stacje Sanitarng kpl
d.2kalk. wiasna
1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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Rozbudowa wodociggu w Budziskach gm

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

. Trojanéw

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprz et

Kp

RAZEM

Roboty ziemne

1
2|Rurociggi z uzbrojeniem

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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