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1. PROJEKT TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

Podstawa do wykonania projektu technicznego byty nast¢pujace materialy:
* Zlecenie Inwestora Gminy Trojanow,

* Projekt zagospodarowania terenu,

*Uzgodnienia dokonane z Inwestorem,

*Aktualne normy i przepisy techniczno-budowlane.

*Wizja w terenie

1.2. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny budowy sieci wodociggowej w drogach
gminnych dz. nr 299, 354 oraz w dziatkach prywatnych nr 246/1, 303, 308 w miejscowosci
Budziska gm. Trojanow.

Zakres opracowania obejmuje zaprojektowanie rozwigzan technicznych majacych na celu
doprowadzenie wody do budownictwa mieszkalnego jednorodzinnego i zagrodowego w
miejscowosci Budziska gm. Trojanéw.

1.3. Warunki gruntowe

Wzdhuz projektowanej trasy wodociggu wystepuje grunt kat. I 1 IV tj. gleba uprawna gr. 0,4
m. oraz warstwa gliny z przewarstwieniami piaskowymi.
Zaleganie zwierciadta wody na gt. 1,8 — 2,1 m. Poziom ten jest uzalezniony od warunkow

atmosferycznych i podlega wahaniom sezonowym.

1.4. Charakterystyka sieci

Opracowana sie¢ wodociggowa na etapie projektowania jest siecig doprowadzajaca wode do
budownictwa mieszkalnego jednorodzinnego 1 zagrodowego zlokalizowanych w miejscowosci
Budziska (z perspektywa przylaczenia dziatek sgsiadujacych) oraz zabezpieczeniem
przeciwpozarowym budynkoéw pobudowanych na tych dziatkach. Projektowana sie¢ wodociggowa
jest siecig pracujacg w uktadzie rozgatezionym.

Sie¢ wodociagowa

Dhugos¢ sieci rozdzielczej wodociaggowej wynosi 254,00 m., w tym:

PE 100RC— 125 mm = 254,00 m.

PE — 90 mm = 2x1,0m=2,0m podej$cie pod hydrant

Projektuje si¢ 2 sztuki hydrantu przeciwpozarowego o $r. 80 mm nadziemnego.
Projektuje si¢ zasuwy liniowe §r. 125mm w ilosci 1szt.

1.5. Technologia wykonania sieci wodociagowej

Projektowana sie¢ wodociggowa dla budownictwa mieszkalnego jednorodzinnego 1
zagrodowego bedzie odgalezieniem istniejacego wodociggu rozdzielczego o §r.160mm biegnacego
w dziatce prywatnej nr 246/1 w wezle nr 1w miejscowosci Budziska.

Sie¢ wodociggowa projektuje si¢ z rur PE100RC klasy S SDR 17 PN-10 $rednicy 125mm i
dtugosci catkowite; L=254,00m.

Materiaty wykorzystywane do wykonywania sieci winny posiada¢ atest PIS.

Laczenie rur za pomoca zgrzewania. Ze wzglgdu na konieczno$¢ potaczenia (wezly rozdzielcze) na
skrzyzowaniach nalezy stosowac trojniki zeliwne.



W celu wiaczenia projektowanego wodociagu do istniejacej sieci nalezy wykona¢ nastepujace
czynnosci:

- wykonanie wykopu (dolu monterskiego)

- wylaczenie z eksploatacji danego odcinka sieci oraz jego odwodnienie

- przygotowanie na powierzchni terenu wezta wodociggowego nr 1

- zamontowanie w¢zta na istniejagcym wodociggu i ztaczenie z wodociggiem wykonanym
Wiaczenie projektowanego wodociggu wykona¢ w wezle nr 1 do istniejgcej sieci wodociggowej w
dz. nr 246/1 za pomoca tréjnika 150x150x150mm. Projektowany wodociag wyposazy¢ w zasuwe
odcinajaca zeliwng kotnierzowg bezdtawicowe z uszczelnieniem migkkim $r.125mm sztuk 1,
trzpieniem i skrzynkga uliczng zeliwna, oraz hydrant przeciwpozarowy nadziemny sztuk 2 z
obudowg betonowa, zasuwg odcinajaca wyposazong w trzpien i skrzynke zeliwng uliczng
$r.120mm zamontowany na sieci projektowanego wodociggu stuzacy do plukania wodociagu oraz
zabezpieczenia przeciwpozarowego. W miejscach skrzyzowania rurociggu z projektowanymi i
istniejacymi sieciami podziemnymi o odlegto$ci pionowej mniejszej od 0,5m nalezy zastosowac
rury oslonowe stalowe.
Sie¢ wodociggowa wykona¢ rurami PE100 RC SDR17 PN10 DN 125 o dlugosci L=354,0m za
pomocg horyzontalego przewiertu sterowanego.
Technologia horyzontalnego przewiertu sterowanego polega¢ bedzie na wykonaniu
otworu pilotazowego, nastepnie jego rozwierceniu do wymaganej $rednicy i wprowadzeniu do
niego rury przewodowej §rednicy 125mm. Przewiert sterowany jest metoda, ktéra pozwala na
utozenie instalacji podziemnej bez naruszania powierzchni, pod ktora jest on prowadzony.
Technologia przewiertu sterowanego umozliwia petng kontrolg jego trasy, pozwalajac na biezace
korygowanie jego parametrow (glebokos¢, kierunek, spadek).
W glowicy wiercacej umieszczona jest sonda, dzigki ktorej jesteSmy w stanie na biezaco
kontrolowa¢ i korygowac trasg przewiertu. Po wykonaniu otworu pilotazowego, glowica wiercaca
zostaje zdemontowana, a na jej miejsce montuje si¢ odpowiedni rozwiertak. Wiekszos¢
rozwiertakow posiada wbudowany kretlik, ktory zapobiega obracaniu si¢ rury. Po osiggnigciu przez
rozwiertak punktu wejscia wiertnicy demontujemy go taczac ze sobg zerdzie, a po drugiej stronie w
punkcie wyjscia montujemy kolejny wigkszy rozwiertak. Operacj¢ rozwiercania powtarza si¢, az do
uzyskania odpowiedniej $rednicy otworu. Przewiert zaczyna si¢ na poziomie powierzchni terenu.
Konczy si¢ w przygotowanych komorach technologicznych stuzacych do montazu weztow
montazowych.
W celu stabilizacji sieci wodociggowej wykonanej w wykopach przy montazu uzbrojenia terenu 1
komor roboczych rurg nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej gr.10cm z jednoczesng obsypka
piaskowa do wys.10cm. nad wierzch rurociagu.
Przew6d wodociggowy prowadzi¢ na glebokosci min 1,7m od poziomu terenu celem
zabezpieczenia przed przemarzaniem. W celu zabezpieczenia rurociggu przed uszkodzeniami na
skutek uderzen hydraulicznych nalezy wszystkie wezty 1 ksztattki zabezpieczy¢ blokami
betonowymi oporowymi wg. BN-81/9192,05 typ I.C.
Po wykonaniu rob6t montazowych nalezy przeprowadzi¢ ptukanie i dezynfekcj¢ roztworem
podchlorynu sodu oraz probe cisnieniowa przewodu.
Wiaczenie projektowanego wodociggu do wodociagu rozdzielczego wykona¢ pod nadzorem
administratora wodociagu.



1.6. Proba szczelnosci rurociagow
Sie¢ wodociggowa po ulozeniu nalezy przeptukaé i wykonac probe

szczelnosci przez napetienie je woda 1 badanie ztaczy, ktore winny by¢ odkryte w celu
mozliwosci stwierdzenia ewentualnych przeciekow.
Proba jest pozytywna gdy na ztgczach nie pojawig si¢ kropelki wody i1 dopetniania ilosci wody nie
przekroczy w czasie proby 0,02 1/m2 powierzchni rury.
Wszystkie prace winny by¢ wykonane przez wykonawce posiadajacego odpowiednie kwalifikacje 1
koncesj¢ do wykonania powyzszych prac pod nadzorem os6b uprawnionych.
UWAGA ! Préby winny by¢ odebrane ( z wynikiem pozytywnym ) przez inspektora nadzoru.
Z prob sporzadzi¢ stosowne protokoty.

1.7. Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci

Wykonywac¢ nalezy zgodnie z normg PN-68/060050 ,,Roboty ziemne budowlane. Wymagania

w zakresie wykonania przy odbiorze.”

Przed rozpoczeciem robot ziemnych stuzba geodezyjna na zlecenie inwestora wyznaczy w sposob
trwaly trase projektowanego wodociagu, a wykonawca winien zabezpieczy¢ wytyczong o trasy
tak, aby istniala mozliwos$¢ ciggltego domiaru sytuacyjnego.

Wykopy pod sie¢ wodociggowa w miejscu uzbrojenia sieci oraz komor roboczych wykonaé
koparka podsigbierng o poj. tyzki 0,60 m>.

Roboty ziemne w rejonach kolizji z istniejagcym uzbrojeniem nalezy wykonac recznie z
jednoczesnym zabezpieczeniem przed uszkodzeniem.

Komory przyciskowe startowe nalezy wykona¢ w pelnym umocnieniu klatkami szalunkowymi
$cian wykopow z ich odwodnieniem.

Zasypywanie wykopow wykona¢ gruntem wydobytym, nie zamarznigtym, bez zanieczyszczen
(gruz, kamienie) z jednoczesnym zageszczeniem warstwami. Grubo$¢ warstwy zaggszczanej nalezy
przyjac zgodnie z pkt. 2.3.7. normy PN-68/B-06050 i pkt. 2.3.6. normy BN-66/8973-01.
Sktadowanie urobku wzdhuz osi wykopu.

Roboty ziemne i instalacyjne prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych ( Dz.U. 2003r, Nr 47, poz. 401)

1.8. Zasady BHP

Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy wyznaczy¢ w terenie na podstawie dokumentacji
geodezyjnej przebieg urzadzen podziemnych w strefie robot.
Przypadkowe odkrycie instalacji lub niezidentyfikowanych przedmiotow powinno by¢ sygnatem do
przerwania robot i ustalenia z nadzorem technicznym dalszego postepowania. Jezeli nieznane jest
potozenie przewodow, na glebokosci mniejszej niz 40cm nalezy kopac tylko topatami, bez uzycia
kilofow.
Podczas pracy sprzetu zmechanizowanego przy wykonywaniu robdt ziemnych nalezy zwracad
uwage:
- czy nie tworzg si¢ nawisy,
- czy skarpa nie jest podkopywana,
- czy podwozie pracujacej maszyny nie jest ustawione zbyt blisko wykopu (minimalna odlegtos¢ to
60cm od granicy klina naturalnego odtamu gruntu).
Przy kazdym wznowieniu robot po przerwie lub po intensywnych opadach atmosferycznych przed
zej$ciem do wykopu nalezy sprawdzi¢ stan obudowy skarp.
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We wszystkich sytuacjach budzacych watpliwosci nalezy kontaktowaé si¢ z osobami sprawujgcymi
nadzoér techniczny nad prowadzonymi robotami, zwlaszcza w przypadku natrafienia na przedmioty
0 nieznanym przeznaczeniu i pochodzeniu lub trudne do zidentyfikowania.

Wykopy w miejscach ogdlnie dostepnych nalezy zabezpieczy¢ balustradami z porgcza na
wysokosci 1,1m 1 15c¢m deska krawegznikowa, zaopatrzonymi w $§wiatto ostrzegawcze, ustawionymi
minimum Im od krawedzi wykopu.

1.9. Uwagi koncowe

Wszystkie prace winny by¢ wykonane przez wykonawce posiadajacego odpowiednie
kwalifikacje 1 koncesje do wykonania powyzszych prac pod nadzorem 0s6b uprawnionych.
Przed rozpoczeciem wykopow sieci podlegaja wytyczeniu a po jej zakonczeniu
inwentaryzacji geodezyjne;j.
Przed przystapieniem do realizacji sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych projektowych
Z rzeczywistymi.
Przed rozpoczgciem robot powiadomi¢ instytucje posiadajace swoje uzbrojenie w obrebie
inwestycji w celu ustalenia sposobu 1 warunkOw zabezpieczenia tego uzbrojenia
W trakcie budowy nalezy dokonywa¢ odbioréw migdzyoperacyjnych i czesciowych, ktore
powinny by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy oraz Protokotem Odbioru Préb.
Po wybudowaniu sieci naruszony pas drogowy drogi miejskiej doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.
Na zakonczenie budowy nalezy dokona¢ odbioru koncowego wykonanych robo6t i przekazad
obiekt uzytkownikowi.

Do protokotu przekazania nalezy zataczy¢ nastepujgce dokumenty:

- Projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami przez projektanta lub inspektora nadzoru jezeli
takie byly wprowadzane.

- Inwentaryzacj¢ powykonawcza zatwierdzong przez Wydziale Geodezji i Gospodarki
Nieruchomosciami Starostwa Powiatowego w Garwolinie.

- Protokoty, préby szczelnos$ci i droznosci.

- Atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci ,certyfikaty na uzyte materiaty i zamontowane
urzadzenia ze skatalogowaniem ich i opisaniem miejsca jego wbudowania.

- Dziennik Budowy z o§wiadczeniami niezbednymi do przekazania obiektu do eksploatacji.

1 przemystowe.

- Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z warunkami eksploatatora sieci kanalizacyjnej 1 innymi
obowigzujacymi decyzjami administracyjnymi i aktami prawnymi oraz Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych, tom II, Instalacje sanitarne i

przemystowe,
opracowane przez COB-RTI Instal, W-wa.

- Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z warunkami BHP

Patrycja Janiszek Biuro Projektow Sanitarnych dopuszcza zmiane materialow

zastosowanych w niniejszym opracowaniu pod warunkiem spelniajace warunki

réownowaznosci_pod wzgledem eksploatacyjnym, technicznym i ekonomicznym potwierdzona
przez nadzdr i projektanta.




1.10. Zabezpieczenie p.poz

¢ Opracowana sie¢ wodociggowa ma za zadanie zabezpieczy¢ budownictwo mieszkalne na
wypadek wyniklego pozaru zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnegtrznych 1
Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw z dnia 7 czerwca 2010(Dz.U.nr 109 poz.719) roku.

¢ Omawiany wodociag zabezpiecza zapotrzebowanie na wode do gaszenia zewngtrznego
pozaru zgodnie z PN-B-02894.

¢ Do gaszenia pozaru projektuje si¢ hydrant pozarowy nadziemny $r.80mm. Minimalna
odlegtos¢ hydrantéw od budynkéw winna wynosi¢ 5,0m.

¢ Wedlug obliczen dla omawianego odcinka sieci wodociggowej z ci$nieniem sieciowym w
miejscu wlaczenia 0,28 MPa na hydrantach ci$nienie operacyjne wyniesie ok 0,284MPa.
Wydajnos¢ projektowanej sieci wodociggowej wynosi 20,001/s. Obliczenia hydrauliczne dla
omawianego odcinka poza opracowaniem.

1.11. Zalecenia sanitarne

¢ Materiaty stosowane do budowy opracowanej sieci wodociggowej muszg odpowiadac
polskim normom i posiada¢ atest PZH do kontaktu z wodg pitng dla potrzeb gospodarczo-
bytowych.

¢ W obrebie projektowanego wodociggu nie wystepuja obiekty ucigzliwe uniemozliwiajace
lokalizacjg sieci.

¢ Laczniki wodomierzowe wyposazy¢ w zawory antyskazeniowe.

¢ Materiaty stosowane do budowy opracowanej sieci wodociggowej muszg odpowiadac
polskim normom i posiadac atest i certyfikaty dopuszczajace do montazu na terenie kraju._

¢ W obrebie projektowanej siect wodociggowej nie wystepuja obiekty ucigzliwe
uniemozliwiajace lokalizacjg sieci.

Projektant: Sprawdzajacy:



Projektant:
mgr inz. Patrycja Janiszek
LUB/0054/PBS/17

Projektant sprawdzajacy:
mgr inz. Alfred Wegorek
Upr. MAZ/0325/PWOS/11

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, zZe zgodnie z art. 34 ust.3d pkt.3 z dn. 07.07.1994r. Ustawa Prawo
Budowlane (zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zniejszymi zmianami) opracowanie
skladajace si¢ z:

Projektu technicznego ,,Rozbudowa wodociagu w Budziskach” gm. Trojanow
zlokalizowanej w miejscowos$ci Budziska na dz. nr 246/1, 303, 308, 299, 354 dla
budownictwa mieszkalnego jednorodzinnego i1 zagrodowego zlokalizowanego w
miejscowosci Budziska gm. Trojanow pow. Garwolin woj. mazowieckie jest
wykonany zgodnie z zamowieniem oraz obowigzujacymi przepisami.

Niniejsze opracowanie jest kompletne z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.

Biatki Dolne, 03.10.2023r.
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ZESTAWIENIE KSZTALTEK WODOCIAGOWYCH
Ozn Nazwa ksztattki Srednica Jednostki miary llos¢
1 Troéjnik kotnierzowy 150x150x150 szt. 1
2 Troéjnik kotnierzowy 100x80x100 szt. 2
3 Ksztattki przejsciowe 125x100 szt 3
4 Ksztattki przejsciowe 160x150 szt 2
5 Zasuwa kotnierzowa 125 szt 1
6 Zasuwa kotnierzowa 80 szt. 2
7 Kolano stopowe 80 szt. 2
8 Hydrant p.poz. nadziem 80 szt. 2
9 Prostka dwukolnierz 80 szt. 2
10 Blok oporowy szt. 7
11 Kryza $lepa szt. 1
12 Kolano 125 szt. 1
13 Zwezka dwukotnierzowa 150x125 szt. 1
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BIURO PROJEKTOW SANITARNYCH BIALKI DOLNE 6A
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Zabudowa hydrantu
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1. Wszystkie ksztattki i armatura z zeliwa sferoidalnego, zabezpieczone zewnetrznie i
wewnetrznie metoda proszkowg powioka epoksydowa o grubosci min. 250 um.

2. Hydrant malowany proszkowo koloru czerwonego RAL 3000

3. Miedzy ksztattki a blok oporowy nalezy wiozy¢ folie PVC gr. 2mm.

naziemnego

ZESTAWIENIE KSZTAELTEK WODOCIAGOWYCH

1. Hydrant nadziemny DN80 PN16 zgodny z PN-EN 14384.

2. Kolano stopowe zeliwne kotnierzowe DN8O.

3. Kréciec dwukotnierzowy z zeliwa sferoidalnego DN80 L=400mm.
4. Zasuwa z zeliwa sferoidalnego DN80 z miekkim uszczelnieniem klina.
5. Obudowa teleskopowa z wrzecionem.

6. Skrzynka uliczna zeliwna do zasuwy DN8O.

7. Bloczek betonowy 500x500x100mm.

8. Ptyta betonowa zbrojona pod skrzynki do zasuw.

81. Opaska betonowa.

9. Podbudowa z betonu chudego.

10. Obsypka zwirowa 2-16mm zageszczona

11. Rura ochronna PVC110 dt.1,0m

12. Tréjnik kotnierzowy zeliwny DN100/DN80
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PREFABRYKOWANE BLOKI OPOROWE
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IIB |0.45 0.070 |va - 0.90 0.963
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Profil zasypki wykopu w gruntach ornych i drogach nieutwardzonych.
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Profil zasypki wykopu w drodze utwardzonej z wymiang gruntu.

Warstwa asfaltu,betony lub

szutru,

Warstwa zwiru stabilizacyjnego.

———— Zasypka piaskowo—2wirowa.

Przewod sygnalizacyjny DY 1.5

.

b Folia ostrzegawcza niebieska.

Warstwa ochronna—mieszanka

S

Rura przewodowa PCV lub PE.

—

Warstwa drenujaca—mieszanka zwirow
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Grunt rodzimy.

Przewod sygndlizacyjny DY 1.5

Folia ostrzegawcza :mmcmmmro.w

Przy sieci
wodociagowe].

Warstwa ochronna—mieszanka piaskowo—zwirowa.

Rura przewodowa PCV Iub PE.

Warstwa drenujaca—mieszanka zwirow.

W Przy sieci
wodociagowej.
gowel UWAGA.
Zasypke wykopu zawibrowa¢ w warstwach co 40cm.
piaskowo—zwirowa.
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